Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR..........................................................................................……..

W dniu__-__-__r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy GMINĄ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 
- Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ulica Jana Głogowskiego 3/5, NIP: 661-000-39-45 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:
1. Wiceprezydenta Miasta-  Marzenę Dębniak

- na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr Or.0052.15.2014 
z dnia 30.12.2014r.

2. Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej – Krzysztofa Kowalskiego

- na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr Or.0052.16.2016 
z dnia 01.12.2016r.
a ......................................................................................................................................  zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
           ...........................................................................................................................

Została, po przeprowadzeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
i wybraniu w dniu   ___-___-2017 roku oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, zawarta umowa o następującej treści:

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn.

,,KONSERWACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH PASÓW DROGOWYCH  ULIC GMINNYCH 

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM  W  2017 ROKU”

2. Zakresy częściowe robót będą ustalane przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności Kierownika Robót, podczas dokonywanych objazdów ulic pod względem ubytków nawierzchni.

3. Objazdy będą przeprowadzane na każde żądania Zamawiającego. Pojazd dla celów objazdu ulic zapewni Wykonawca.

4. Ilość robót zostanie ustalona ostatecznie w momencie odbioru po dokonaniu obmiaru.

5. Wykonawca przystępuje do remontu, w wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego zakresie, niezwłocznie po spisaniu protokołu z przekazania robót, określającego zakres, lokalizację i termin ukończenia robót.

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru, iż zakres rzeczowy został wykonany wadliwie – Przedstawiciel Zamawiającego wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad.

7. Pozostałe szczegółowe warunki dotyczące sposobu realizacji zamówienia, warunki kontroli i odbioru robót określają WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT – stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

§2

Strony ustalają, iż umowa niniejsza zostaje zawarta na okres do 22.12.2017 r.

§3

1. Strony ustalają, że Wykonawca za wykonywanie przedmiotu umowy otrzymywać będzie wynagrodzenie w kwotach:

1) KONSERWACJA PASA DROGOWEGO NAKŁADKĄ Z MASY BITUNICZNEJ  DO 200 m2.
	Cena netto wykonania 1 m2  nawierzchni przy grubości 5 cm.

                                                                                            zł/ m2                    
	Stawka 

  VAT
	Kwota     VAT 
	Cena brutto

	
	   23%
	zł
	zł

	Cena netto wykonania 1 m2 nawierzchni za każdy 1 cm poniżej/powyżej 5 cm ( tj. 4 – 3/6-7 cm) o taką kwotę zostanie zmniejszona lub zwiększona cena podana wyżej.

0,50  zł/ m2                                                              
	   23%
	zł
	zł

	Cena netto wyrównania podbudowy do wymaganego profilu masą mineralną bitumiczną w ilości 50 kg/ m2 (2 cm).

zł/ m2
	   23%
	zł
	zł


2)KONSERWACJA PASA DROGOWEGO  NAKŁADKĄ Z MASY BITUNICZNEJ O POW. POWYŻEJ 200 m2.
	Cena netto wykonania 1 m2 nawierzchni przy grubości 5 cm.

zł/ m2
	Stawka VAT

 23%
	Kwota VAT 

zł
	Cena brutto

zł

	Cena netto  wykonania 1 m2 nawierzchni za każdy 1 cm poniżej/powyżej 5 cm ( tj. 4 – 3/6-7 cm) o taką kwotę zostanie zmniejszona lub zwiększona cena podana wyżej.

zł/ m2
	23%
	zł
	zł

	Cena netto wyrównania podbudowy do wymaganego profilu masą mineralną bitumiczną w ilości 50 kg/ m2 ( 2 cm).

 zł/ m2
	23%
	zł
	zł


3) KONSERWACJA PASA DROGOWEGO NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ MASĄ Z OTACZARKI

	Cena netto remontu 1 m2 nawierzchni przy średniej grubości 5 cm, powyżej uzupełnienie kruszywem naturalnym łamanym.

zł/ m2
	Stawka VAT
	Kwota VAT
	Cena brutto

	
	23%
	zł
	zł

	Cena netto remontu 1 m2 za każdy 1 cm poniżej/powyżej 5 cm ( tj. 4 – 3/6-7 cm) o taką kwotę zostanie zmniejszona lub zwiększona cena podana wyżej

.                                                                                             zł/ m2
	23%
	zł
	zł


4) KONSERWACJA PASA DROGOWEGO NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ ASFALTEM LANYM

	Cena netto remontu 1 m2 nawierzchni przy średniej grubości 5 cm, powyżej uzupełnienie kruszywem naturalnym łamanym

zł/ m2
	Stawka VAT
	Kwota VAT
	Cena brutto

	
	23%
	zł
	zł

	Cena netto remontu 1 m2 za każdy 1 cm poniżej/powyżej 5 cm ( tj. 4 – 3/6-7 cm) o taką kwotę zostanie zmniejszona lub zwiększona cena podana wyżej.

 zł/ m2
	23%
	zł
	zł


5) KONSERWACJA PASA DROGOWEGO - UZUPEŁNIENIE PODBUDOWY KRUSZYWEM NATURALNYM ŁAMANYM 

	Cena netto remontu 1 m2 nawierzchni przy głębokości 8 cm

zł/ m2
	Stawka VAT
	Kwota VAT
	Cena brutto

	
	23%
	zł
	zł

	Cena netto remontu 1 m2 poniżej/powyżej 8 cm ( tj. 4 – 3/6-7 cm) o taką kwotę zostanie zmniejszona lub zwiększona cena podana wyżej.

zł / m2
	23%
	zł
	zł


6) KONSERWACJA PASA DROGOWEGO - NAPRAWA POWIERZCHNIOWYCH RAKOWIN I DROBNYCH NIERÓWNOŚCI LUB SPĘKAŃ 
    NAWIERZCHNI   

	Cena netto remontu 1 m2 nawierzchni 

zł/ m2
	Stawka VAT
	Kwota VAT
	Cena brutto

	
	23%
	 zł
	zł


7) KONSERWACJA PASA DROGOWEGO MASĄ MINERALNO – BITUMICZNĄ Z RECYKLERA 

	Cena netto remontu 1 m2 nawierzchni przy głębokości 5 cm

 zł/ m2
	Stawka VAT
	Kwota VAT
	Cena brutto

	
	23%
	 zł
	 zł

	Cena netto remontu 1 m2 poniżej/powyżej 5 cm ( tj. 4 – 3/6-7 cm) o taką kwotę zostanie zmniejszona lub zwiększona cena podana wyżej.

 zł / m2
	23%
	 zł
	 zł


Ewentualne roboty dodatkowe będą rozliczane wg następujących wskaźników kosztorysowych:

R – .............. zł

Ko – .............%

Kz – ............ %

Z  - .............. %

2. Strony ustalają, iż wynagrodzenie wykonawcy za wykonywanie przedmiotu zamówień w roku 2017 nie przekroczy kwoty:  440 000 zł. brutto (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych).

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem płatnym przez Zamawiającego na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych wystawianych po faktycznym wykonaniu i odbiorze określonego przez przedstawiciela Zamawiającego zakresu robót.

4. Strony ustalają, że podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru wykonanych robót, podpisany przez przedstawicieli stron potwierdzających wykonanie zleconego zakresu robót, wyliczający ich zakres, oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot zlecenia został wykonany bez wad oraz informację o ewentualnym naliczeniu kar umownych, z podaniem przyczyny ich naliczenia oraz wysokości zgodnie z § 6 umowy.

5. Faktury będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego przelewem bankowym na konto Wykonawcy

numer : ......................................................... .
6. Pierwsza faktura wpłynie do dnia 30-03-2017 roku, a ostatnia faktura za miesiąc grudzień wpłynie do dnia 22-12-2017 roku i płatna będzie do dnia 29 grudnia 2017 r.

§4

1. Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy – Kierownikiem robót, będzie: .........................................     

2.
Strony ustalają, że Przedstawicielem Zamawiającego będzie: Maciej Nowak.

§5

1. Strony ustalają, że Wykonawca udziela Zamawiającemu ................. miesięcznego okresu gwarancji za wady przedmiotu umowy.

2. Upływ 24 miesięcznego okresu, o którym mowa w ust. 1, liczy się od daty protokolarnego częściowego odbioru zakresu przedmiotu umowy.

§6

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia
 z następujących tytułów i w następujących wysokościach:

1) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Wykonawca nie wykonał w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiającego zleconych robót – wynagrodzenie wykonawcy zostanie pomniejszone o karę umowną 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień stwierdzonego przez Zamawiającego opóźnienia.

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego,  iż Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych przy odbiorze wad – wynagrodzenie Wykonawcy, oprócz kary za nieterminowe wykonanie robót określonej 
w ust. 1, zostanie dodatkowo pomniejszone o karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust.2 za każdy dzień stwierdzonego przez Zamawiającego opóźnienia w usunięcia wad. 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z jego winy – kara w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy – określonego w § 3 ust.2.

2. W przypadku gdy kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody, strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§7
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zadania określone w ust. 2,  do momentu końcowego odbioru robót,  zwane dalej „Pracownikami  świadczącymi usługi” w okresie realizacji niniejszej umowy, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2016r. poz. 1666 z późniejszymi zmianami).

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób - robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r., poz. 1145), wykonujących czynności określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR), dla robót ujętych w Rozporządzeniu Ministra  Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie wykazu robót budowlanych: 
a) robotników budowlanych wykonujących czynności związane z robotami ogólnobudowlanymi, 
w zakresie branży drogowej tj.: roboty ziemne, nawierzchniowe i brukarskie, operatorów sprzętu drogowego, 
3.  Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi. 

4.  Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.

5. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.
§8

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Umowa między Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, a następnie kserokopii zawartej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4. Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w zawartej umowie.

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec osób i podmiotów, które nie były podmiotem zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo.

§9

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

§10

Strony ustalają, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody Zamawiającego i osób trzecich, spowodowane wykonywaniem przedmiotu umowy.

§11
1. Ewentualne zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażona w formie pisemnego aneksu.

2. Zmiany treści umowy bez zachowania formy pisemnej są nieważne.

§12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy - Prawo  
zamówień publicznych.

§13

Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik – Warunki Wykonywania Robót.

§14

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

                                 ZAMAWIAJĄCY:






WYKONAWCA:

Załącznik ………………………..

Warunki wykonania robót

1. Wstęp

1. Przedmiot WWR

     Przedmiotem WWR są wymagania techniczne dotyczące wykonywania i odbioru  konserwacji pasów drogowych nawierzchni bitumicznych.

2. Zakres stosowania WWR.


WWR są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

3. Ogólne wymagania dotyczące robót wymienionych w pkt 1.

a) Zasadą ogólną jest aby naprawić nawierzchnię takim samym rodzajem masy z jakiej jest ułożona naprawiana nawierzchnia i w miarę możliwości z takich samych materiałów 
o podobnym składzie.

b) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z WWR oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora.

c) Miejsca remontu w terenie wskazuje Wykonawcy przedstawiciel Inwestora, który jednocześnie uzgadnia technologię robót oraz średnią ilość masy niezbędnej do wbudowania w ubytku 
w stosunku do całej powierzchni zleconych robót, oraz ustala termin wykonania częściowego zakresu robót.

4. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę następuje w momencie zajęcia pasa drogowego dla wykonania robót, a zakończenie z chwilą oczyszczenia terenu i zdjęcia oznakowania.

5. Wykonawca ma obowiązek wypełnienia ubytku masą bitumiczną po wycięciu ubytku nie później niż zadeklarowany czas reakcji podany w ofercie nie przekraczający 24 godzin od zgłoszenia.
6. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może dodatkowo zlecić pilne remonty zagrażające Bezpieczeństwu Ruchu Kołowego i Pieszego (np. głębokie ubytki sięgające podbudowy drogi). Remonty te muszą być zrealizowane niezwłocznie od otrzymania zlecenia, a zabezpieczenie miejsc zagrożonych do czasu wykonania naprawy w ciągu  2 godz. od zgłoszenia.

2. Warunki prowadzenia robót

1. Warunki atmosferyczne:

W okresie letnim przy ciepłej i suchej pogodzie roboty mogą być wykonywane przy użyciu wszystkich rodzajów lepiszczy na gorąco przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 50C.

W temperaturze niższej niż 50C ale nie niższej niż – 50C remont może być przeprowadzony specjalnymi gotowymi masami produkowanymi na zimno wg wskazań producenta lub asfaltem lanym, przy suchym podłożu.

2. Przygotowanie nawierzchni do remontu:


Uszkodzone miejsca wycina się do głębokości wyboju nadając wycięciu pionowe ścianki 
i regularne kształty, następnie oczyszcza z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych ziaren kruszywa a w razie potrzeby uzupełnienie kruszywem i zagęszczenie.


Po oczyszczeniu i osuszeniu miejsca naprawionego, jego dno i ścianki należy skropić bitumem lub emulsją 
i przystąpić do wypełnienia ubytku w zależności od jego głębokości i przyjętej technologii.

3. Wykonanie remontu w zależności od rodzaju technologii podano w opisie wykonania remontu metodą recyklingu.

4. Nawierzchnia powinna mieć wygląd jednolity i nie może zniekształcać profilu podłużnego 
i poprzecznego nawierzchni.

5. Wykonawca robót jest zobowiązany do:

a)  Zapewnienia warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego poprzez oznakowanie 
i zabezpieczenie robót zgodnie z obowiązującą instrukcją o oznakowaniu robót prowadzonych 
w pasie drogowym.

b) Zapewnienia takiej organizacji robót, aby nie powodować bez konkretnej potrzeby niszczenia elementów pasa drogowego, które nie były objęte umową o wykonanie robót.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca naprawi go na własny koszt.

c) W ramach remontu Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania pasa drogowego oraz odwozu kory asfaltowej i gruzu.

Wykonawca ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich, spowodowane prowadzeniem robót w pasie drogowym w związku:

- z niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót,

- z wadami technicznymi wykonanych robót powstałymi w okresie gwarancyjnym.

Za roboty prowadzone bez oznakowania Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie 
z warunkami umowy.

3. Wykonanie konserwacji pasa drogowego za pomocą mieszanki mineralno – bitumicznej otaczanej na gorąco ( z otaczarki)

1. Materiały:




 - asfalt drogowy D 70 odpowiadający normie PN – 65/C – 96170




 - wypełniacz podstawowy wg PN – 61/S – 96504



   - grys kl. I gat. 1 lub 2 wg BN – 84/6774 – 02 dla dróg standardu I lub grys kl. II gat. 1 lub 2 wg BN – 84/6774 – 02 dla dróg pozostałych standardów.

2. Receptury:

Skład receptury mieszanek mineralno bitumicznych powinien odpowiadać:

a) betonowi asfaltowemu na warstwę ścieralną wg PN – 74/S – 96022 dla dróg 
o ruchu bardzo ciężkim – standard I

b) mieszance mineralno bitumicznej na warstwę ścieralną wg BN – 74/8934-06 na pozostałych drogach 

3. Wykonanie remontu:

Uszkodzone miejsce wycina się do głębokości wyboju, nadając wycięciu pionowe ścianki i regularne kształty oraz oczyszcza się to miejsce z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych ziaren kruszywa a w razie potrzeby uzupełnienie kruszywem i zagęszczenie. Po oczyszczeniu i usunięciu, dno i ścianki naprawianego miejsca należy skropić bitumem lub emulsją i przystąpić do wypełnienia ubytku gorącą mieszanką oraz starannie zagęścić to miejsce ręcznie lub mechanicznie.

3.1. Wykonanie konserwacji pasa drogowego za pomocą mieszanki mineralno – bitumicznej z recyklera.

Materiały:

-  tłuczeń i kliniec kl. I lub II w przypadku konieczności remontu podbudowy, 

- mieszanka mineralno – bitumiczna – destrukt, 




- asfalt drogowy D 70 odpowiadający normie PN – 65/C – 96170,




 - kruszywo kl. I lub II, gat. 1 i 2 według BN – 64/6774-02 na odziarnienie,

Skład mieszanki z recyklera winien mieścić się w granicach:


- asfalt



6 -:- 7,6%


- ziaren poniżej
 

6 -:- 12%


- ziaren powyżej 2 mm 

35-:- 55%

4. Wykonanie konserwacji pasa drogowego nawierzchni bitumicznej metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami.

1. Materiały:

- kruszywo – grys frakcji 4/6,3; 6,3/10 klasy I przy remoncie dróg na których nawierzchnia była wykonana 
z grysów bazaltowych , klasy II przy remoncie pozostałych dróg. Grysy powinny odpowiadać wymaganiom dla gat. I wg. PN-B-11112. 

- emulsja asfaltowa kationowa 65% szybkorozpadowa modyfikowana klasy K-1 65 MP K-1 70 MP. 

2. Wykonanie remontu:

Miejsca  naprawiane należy oczyścić szczotkami ,,rozpryskać” asfalt w ilości 
0,8-1,0 kG.m2 lub emulsję w ilości 1,3-1,7 kG/m2 nadając miejscu naprawianemu regularne kształty prostokątne. Rozprowadzone lepiszcze należy posypać kruszywem 4-6,3 w ilości 8-10 kG/m2, zależnie od głębokości wklęśnięcia. Rozścielone kruszywo należy zagęścić.

5. Badania kontrolne i ich częstotliwość

a) Oględziny zewnętrzne i pomiar równości oceniane są poprzez Wykonawcę na bieżąco, 
a przez Inwestora po przygotowaniu miejsca do naprawy przed uzupełnieniem masą bitumiczną oraz przy końcowym odbiorze.

Przy oględzinach zewnętrznych ustala się czy:

- Wykonana nawierzchnia nie jest przebitumowana co charakteryzuje się wyciskaniem przez   koła pojazdów śladów na nawierzchni,

- nawierzchnia nie jest dobitumowana, czy masa nie jest przepalona lub źle zagęszczona, co charakteryzuje wyrywaniem ziarn przez koła pojazdów,

- pomiar równości wykonuje się przez pomiar prześwitów na nawierzchni remontowanej pod łatą profilowaną.

Naprawione miejsca nie mogą zniekształcać profilu poprzecznego i podłużnego nawierzchni.

b) Skład produkowanej mieszanki mineralno – bitumicznej.

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić badania ekstrakcji masy przynajmniej jednej próbki 
z remontu wykonanego w danym dniu.

Skład masy może się różnić od składu receptury o:

+0,5 % dla asfaltu

+2,0 % dla ziarn poniżej 0,075 mm

+6,0 % dla ziarn powyżej 2 mm

6. Kontrola jakości robót

1. Badania:

Badania kontrolne obejmują:

a) oględziny zewnętrzne

b) pomiar równości

2. Ocena wyników badań:

Remont należy uznać za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni.

7. Odbiór robót

1. Gotowość do odbioru robót Wykonawca zgłasza powiadamiając Zamawiającego pismem lub
     telefonogramem.

2. Do odbioru Wykonawca przedstawi:

- zestawienie zbiorcze remontów

- wymagane badania kontrolne

- kopie podpisanej księgi obmiaru

3. Odbiór nastąpi w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru 
i potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego o kompletności i prawidłowości przekazanych materiałów.

UWAGI:

1. Termin realizacji: 22.12.2017 r.
2. Dowóz masy z wytwórni do miejsca wbudowania nie może przekraczać 2 godziny. 
