
 

 

  

 

       Ostrowiec Świętokrzyski , dn.  28.02.2017 

 

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁ ĄCZENIA DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ 

 

Dotyczy działek inwestycyjnych nr 3/45, 3/47, 3/48, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/56, 3/57, 3/58, 3/59, 
3/60, 3/61, 3/65, 3/66, 3/67, 3/68 (obr. 28, ark. 1) położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

1. Miejsce przyłączenia:  istniejąca sieć światłowodowa relacji  Urząd Miasta ul. Głogowskiego– 
Ujęcie Wody –Kąty Denkowskie przebiegająca w rejonie działek nr 3/55, 3/46 i 3/56 (obr. 28, 
ark.1). 
 

2. Możliwa przepustowość - Dla całej inwestycji – istniejący kabel światłowodowy jednomodowy  
20 włókien. 
 

3. W celu przyłączenia należy wykonać po stronie dostawcy: 
3.1 Od studni rozdzielczej zlokalizowanej na działce nr 3/38 (obr. 28, ark. 1) zaprojektować 
rurociąg telekomunikacyjny do działki technicznej nr 3/55 (obr. 28, ark. 1). Dospawać nowe 
włókna do istniejących włókien zamontowanych w mufie  zlokalizowanej w powyższej studni. 
Do studni SK2/A26 doprowadzony jest światłowód (40 włókien). 20 włókien pozostaje 
do podłączenia MWIK Kąty Denkowskie, natomiast pozostałe 20 mają być rozłączone 
i dospawane do nowego światłowodu, który będzie znajdował się w nowym rurociągu 
teletechnicznym doprowadzonym do działki technicznej.  
3.2 Na działce technicznej wybudować nową zewnętrzną szafę światłowodową zamykaną, 
odporną na zewnętrzne warunki atmosferyczne, która spełnia wymogi do umieszczenia w niej 
krosownicy i  urządzenia aktywnego, które jest wrażliwe na warunki atmosferyczne. W szafie 
należy zamontować urządzenie aktywne – switch zarządzalny warstwy L2/L3 z PoE, 48 portów 
Ethernet oraz minimum 4 gniazdami SFP oraz wkładkami gbic SFP. Szczegółowe parametry 
urządzenia zostaną określone na etapie realizacji projektu. Szafa światłowodowa winna mieć 
zapewniony dostęp do sieci elektrycznej w celu zasilenia umieszczonych w niej urządzeń. 
Proponujemy, żeby przedmiotowa szafa była usytuowana jak najbliżej osi drogi, w której będzie 
przebiegał kanał technologiczny. 
3.3 Zakończyć przyłącze światłowodowe zaspawaniem 20 włókien światłowodów na krosownicy 
światłowodowej zamontowanej w nowo wybudowanej szafie światłowodowej. 
3.4 Od szafy światłowodowej do kanału technologicznego umieszczonego w pasach dróg 
zaprojektować rurociąg kablowy, który umożliwi przeprowadzenie/umieszczenie w nim kabli 
światłowodowych do poszczególnych nieruchomości.  
 

4. Odbiorca zobowiązany jest do: wykonania sieci teletechnicznej od szafy światłowodowej 
do miejsca odbioru usługi telekomunikacyjnej. 

5. W celu realizacji przedmiotowej inwestycji należy wykonać projekt budowlany i uzgodnić go  
     z Wydziałem Informatyki Urzędu Miasta Ostrowca  Świętokrzyskiego. 


