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WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWY SIECI
Dla zadania p.n.: ,Utworzenie i udostepnienie terenéw inwestycyjnych w Ostrowcu
Swietokrzyskim - etap | sie¢ cieplna”.

1. Sie¢ nalezy zaprojektowa¢ w technologii rur preizolowanych TwinPipe - Seria 2 zgodnie z:

» Przepisami Prawa Budowlanego,

» PN-EN 253: 2005/A1: 2006 - Sieci cieplownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie — Zespot rurowy ze stalowej
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu (oryg.).

» PN-EN 448: 2009 - Sieci cieplownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Ksztattki - zespoly ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

> PN-EN 488: 2005 - Sieci cieplownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie -- Zespot armatury do stalowych rur
przewodowych, z izolacjq cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

~ PN-EN 489: 2009 ‘Tytut:

» Sieci cieplownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespot zlacza stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplna z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

» PN-EN 13941+A1: 2010 -Tytut:

~ Projektowanie i budowa sieci cieplowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot COBRTI INSTAL w Warszawie

2. Sie¢ nalezy zaprojektowac tak, aby w trakcie eksploatacji maksymalne naprezenia rury

przewodowej nie przekraczaty 150 MPa,

potaczenia rurociagow stalowych poprzez spawanie elekiryczne - metoda TIG,

ztacza mufowe polietylenowe zgrzewane elektrooporowo,

na calej diugosci sieci przewidzie¢ przewdd sygnalizacji uszkodzen typ XZTKM 5x4x0,5,

zastosowac impulsowy system wykrywania awarii z detektorem wspofpracujgcym z systemem

monitoringu sieci MEC,

7. srednice rurociggu zgodnie z przyjetym zapotrzebowaniem okresla sig na DN 150,

(rurociag 168,3/500 TWIN),

sie¢ zaprojektowac tak aby zachowac¢ geometryczng kompensacje wydtuzen,

9. trase sieci przewidzie¢ w dziatkach ogolnie dostepnych, najlepiej w pasach drogowych, ciagach
komunikacyjnych itp.

10. zgodnie z PN-90/B-01421 Ciepfownictwo Terminologia, projektowany odcinek sieci stanowit bedzie
sie¢ magistralng, dlatego w mys| §3.1.34 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaC na Srodowisko, wymagat bedzie
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.

11. Projekt sieci uzgodnic z MEC Ostrowiec Sw.
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