
  

 

  

 

 

 

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA 

DWÓCH ZJAZDÓW PUBLICZNYCH Z DROGI GMINNEJ UL. J. SŁOWACKIEGO  

(DZIAŁKA 45/3, 74/4) NA DZIAŁKI NR 101, 108, 109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Adres obiektu: ul. J. Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 Inwestor:  Gmina Ostrowiec Świętokrzyski  

 Adres Inwestora:. ul. J. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Data i miejsce oprac. Ostrowiec Świętokrzyski  10.2016r.       
                                                                                               



  

OPIS TECHNICZNY 

 
1. Podstawa opracowania. 
 
1.1 Mapa sytuacyjno-wysokościowa. 
 
1.2 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. Nr 43 

poz. 430) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 

 
1.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. nr 120, poz. 1133). 
 

1.4 Decyzja i pisma o lokalizacji projektowanych dwóch zjazdów publicznych w pasie 
drogowym ul. J. Słowackiego (dz. nr 45/3; 74/4) na działki nr 101, 108, 109 w miejscowości 
Ostrowiec Świętokrzyski , znak : WIK-III.7230.128.2016.MK z dnia 24-06-2016r. i znak : 
WIK-III.7230.128.1.2016.MK z dnia 24-06-2016r. 

 
 

2. Inwestor. 
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ul. J. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

3. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi gminnej 
ul. J. Słowackiego ( dz. nr 45/3, 74/4) na działki nr ew. 101, 108, 109. 
 

4. Zakres opracowania 
Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie dwóch zjazdów publicznych w pasie drogowym 
drogi gminnej,  na odcinku od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego. 
 

5. Charakterystyka terenu inwestycji. 
Zjazdy zlokalizowane został w pasie drogowym drogi gminnej ul. J. Słowackiego 
( dz. nr 45/3, 74/4) na działki nr ew. 101, 108, 109. 
 

6. Konstrukcja projektowanego zjazdu. 
- nawierzchnia z kostki brukowej – 10cm 
- podsypka cementowo-piaskowa – min 5 cm (1:4) 
- górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 10 cm (0/31,5mm) 
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm (0/63mm) 
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=1.5 Mpa gr. 10cm. 
 

       7. Zagospodarowanie terenu. 
          Zaprojektowano zjazd o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5.0m 
wyokrąglonego łukami o R 6.0m. Wysokościowo nawierzchnie zjazdów publicznych  dowiązano 
do niwelety drogi gminnej o szerokości jezdni 6.0m oraz istniejącego terenu na posesji. 

 
 
      8. Dane techniczne projektowanego zjazdu. 
 - nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej o grubości 10cm. 
 - szerokość zjazdu 5.0m  i długości od 6.15 do 8.40m. 
 - krawężnik betonowy 20x30x100 (75) na ławie betonowej B-20. 



  

     9. Zestawienie powierzchni utwardzonych. 

 
   10. Odwodnienie. 

     Projektowane zjazdy ukształtowano poprzez spadki poprzeczne i podłużne w sposób   
          zapewniający swobodny powierzchniowy odpływ wód opadowych do kanalizacji deszczowej   
          znajdującej się w ul. J. Słowackiego. Natomiast wody opadowe z dz. nr ew. 101, 108, 109   
          zostaną  odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie  
          inwestora. 

 
   11.  Inne 

Przed przystąpieniem do robót Inwestor winien uzyskać zgodę zarządcy pasa drogowego oraz 
opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu. W czasie prowadzenia robót należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

    
   12. Sposób spełnienia art. 5.1. Prawa Budowlanego: 
 
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
 
a) bezpieczeństwa konstrukcji – budowa została zaprojektowana w sposób bezpieczny spełniając 
warunki stanów granicznych nośności i użytkowania oraz zgodnie z aktualnymi normami; 
 
b) bezpieczeństwa pożarowego – nie dotyczy; 
 
c) bezpieczeństwa użytkowania – materiały użyte przy projektowaniu nie są szkodliwe dla 
otoczenia i powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne; 
 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska – projektowana 
budowa nie ma niekorzystnego wpływu na środowisko i nie wpływa niekorzystnie na warunki 
higieniczno sanitarne, użyte materiały są bezpieczne dla środowiska; 
 
e) ochrony przed hałasem i drganiami – użyte materiały zapewnią odpowiednią ochronę przed 
hałasem i drganiami; 
 
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii – nie 
dotyczy; 
 
2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz odpowiednio do potrzeb,  
w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników – nie dotyczy; 
 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów – wody opadowe zostaną zagospodarowane na 
działkach inwestora; 
 
3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego  - zjazd ma możliwości utrzymania 
właściwego stanu technicznego podczas ich użytkowania poprzez użyte materiały, 
powszechność i łatwość w sposobie zabezpieczenia, dostępie do nich i do obiektów; 
 

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 10 cm. Razem:      90       m2 



  

4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej  
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne,  
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich – nie dotyczy; 
 
5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy – nie dotyczy; 
 
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej – nie dotyczy; 
 
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską – 
nie dotyczy; 
 
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej – zjazd usytuowany zgodnie  
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie aktualnych na 
czas opracowania projektu; 
 
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 
trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej – planowana inwestycja nie zakłóca 
interesów osób trzecich; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


