Załącznik Nr 4 do SWZ



Opis Przedmiotu Zamówienia


[bookmark: _Hlk100918148]Dostawa przenośnego agregatu prądotwórczego z automatyką SZR na potrzeby Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego



Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego agregatu prądotwórczego z automatyką SZR.
1. Wykonawca przygotuje w taki sposób sprzęt aby Zamawiający mógł z niego korzystać po włączeniu 
oraz zerwaniu odpowiednich plomb i zabezpieczeń. Nie dopuszcza się aby Zamawiający sam musiał wykonać czynności typu, podłączenie modułu, kalibracja urządzenia itp. które mają wpływ na późniejszy okres bądź statut gwarancji.
2. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych za równoważną zamawiający uważa ofertę (produkt) spełniający następujące (wymagania) warunki równoważności: (Wykonawca, który powołuje się 
na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego)
3. Załącznik nr 1 do OPZ zawiera minimalne wymagania dot. sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.
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Załącznik nr 1
do  Opisu Przedmiotu Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

przenośny agregat prądotwórczy z automatyką SZR  
	
L.p.
	
Nazwa urządzenia
	Wartość netto                       w PLN
	
VAT w %
	Wartość VAT                  w PLN
	Wartość brutto                  w PLN

	1.
	Agregat prądotwórczy 
Producent ……………………………………………..……..

Typ/model ……………………………………….…………..

	
	
	
	

	2.
	Automatyka SZR z mechaniczną blokadą 
Producent ……………………………………………..……..

Typ/model ……………………………………….…………..

	
	
	
	

	
	
	
	
Razem
	
	





Tabela I.1: Agregat prądotwórczy -  1 sztuka
	
Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 
	Parametry oferowanego produktu wpisać TAK/NIE lub opisać
(Wykonawca powinien wskazać konkretne cechy w wykropkowanych miejscach)
	Parametr punktowany

	1.
	Moc maks./nom. kW (230V)
	6.5/6.0
	
	bez oceny

	2.
	Moc maks./nom. kW (400V)
	7.5/7.0
	
	bez oceny

	3.
	Poziom hałasu Lpa (7m)/Lwa, dB
	68/93
	
	bez oceny

	4.
	Napięcie, V
	230/400
	
	bez oceny

	5.
	Częstotliwość
	50Hz
	
	bez oceny

	6.
	Pojemność zbiornika paliwa
	20l
	
	bez oceny

	7.
	Rodzaj paliwa
	Diesel 
	
	bez oceny

	8.
	Wylot 12V, A
	12/8.3
	
	bez oceny

	9.
	Rodzaj silnika
	Dieslowski  4-suwowy
	
	bez oceny

	10.
	Ilość cylindrów
	1
	
	bez oceny

	11.
	Pojemność skokowa
	498 cc3
	
	bez oceny

	12.
	Automatyczna regulacja obrotów
	Tak
	
	bez oceny

	13.
	Ilość obrotów
	3600 rpm
	
	bez oceny

	14.
	Pojemność miski olejowej
	1.65l
	
	bez oceny

	15.
	Wbudowany 
	Tak
	
	bez oceny

	16.
	Samoczynny zapłon rezerwy
	Opcjonalnie
	
	bez oceny

	17.
	Rodzaj rozruchu
	Elektryczny
	
	bez oceny

	18.
	Świece żarowe
	Tak
	
	bez oceny

	19.
	Czujnik oleju
	Tak
	
	bez oceny

	20.
	Wskaźnik poziomu paliwa
	Tak
	
	bez oceny

	21.
	Woltomierz
	Tak - elektryczny
	
	bez oceny

	22.
	Licznik motogodzin
	Tak - elektryczny
	
	bez oceny

	23.
	Akumulator
	30Ah
	
	bez oceny

	24.
	Zestaw transportowy
	Tak (duże koła oraz rączki)
	
	bez oceny

	25.
	Długość
	1080 mm
	
	bez oceny

	26.
	Szerokość
	550 mm
	
	bez oceny

	27.
	Wysokość
	800 mm
	
	bez oceny

	28.
	Waga netto
	168kg
	
	bez oceny

	

29.
	Gwarancja
	12 miesiące
	Proszę podać ilość m-cy

…………………..

(min. 12 miesięcy, max. 24 miesięcy)
	Parametr punktowany:


	30.
	Dodatkowe wymagania
	Sprzęt musi być fabrycznie nowy, oryginalne opakowanie producenta. Sprzęt nie może być powystawowy. 
	
	bez oceny





Tabela I.2: Automatyka SZR z mechaniczną blokadą (kompatybilność z agregatem – Tabela I.1)
	
Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 
	Parametry oferowanego produktu wpisać TAK/NIE 

	Parametr punktowany

	1.
	Zakres napięcia 
	DC8.0-18V
	
	bez oceny

	2.
	Zużycie energii, W 
	10
	
	bez oceny

	3.
	Napięcie, V 
	230 / 400
	
	bez oceny

	4.
	Moc 230V, kW 
	14.4 (28.8)
	
	bez oceny

	5.
	Siła prądu (maks) 230V, А 
	63 (120)
	
	bez oceny

	6.
	Moc 400V, kW 
	34.8
	
	bez oceny

	7.
	Siła prądu (maks) 400V, А 
	63
	
	bez oceny

	8.
	Miejsce pracy 
	od -10°C do +55°C; wilgotność: ⩽60%
	
	bez oceny

	9.
	Miejsce przechowywania 
	od -10°C do +70°C; wilgotność: ⩽60%
	
	bez oceny

	10.
	IP poziom 
	IP41
	
	bez oceny

	11.
	Poziom izolacji 
	AC1.5KV / 1min 1mA
	
	bez oceny

	12.
	Maksymalny prąd ładowania akumulatora z wbudowanym zasilaczem 
	2А
	
	bez oceny

	13.
	Długość kabla sterującego 
	3.0 m
	
	bez oceny

	14.
	Wymiary netto (DxSxW), mm 
	400х320х190
	
	bez oceny

	15.
	Wymiary brutto (DxSxW), mm 
	460х380х250
	
	bez oceny

	16.
	Waga netto, kg 
	8.4
	
	bez oceny

	17.
	Waga brutto, kg 
	8.8
	
	bez oceny

	18.
	akres napięcia 
	DC8.0-18V
	
	bez oceny

	19.
	Zużycie energii, W 
	10
	
	bez oceny

	20.
	Gwarancja
	12 miesiące
	
	bez oceny

	21.
	Dodatkowe wymagania
	Sprzęt musi być fabrycznie nowy, oryginalne opakowanie producenta. Sprzęt nie może być powystawowy. 
	
	bez oceny




