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wełna mineralna twarda

4

15 cmposadzka przemysłowa

blacha (tytan - aluminium)
w taśmach na rąbek stojący

25 cm

istniejące wiązary stalowe

izolacja termiczna na stropie
Λ= 0,035 W/mK lub wypełnić
keramzytem całą pustkę

blacha trapezowa T55

25 cm

paroizolacja (2x folia PE)
istniejący strop ceglany
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SKALA 1 : 100

PRZEBUDOWA BUDYNKÓW DAWNEGO BROWARU
PRZY ul. SIENNIEŃSKIEJ 54 w OSTROWCU Św.12°

+ 10,31

5
%

5
%

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA PROJEKTU

FF

5

- 5,57

- 4,88

4

1

5

3

przestrzeń na instalację
wentylacyjną

sufit podwieszany
akustyczny

1,2-2
cm

sufit podwieszony

+ 13,42

12°

133 cm

+ 0,73 (±0,00 dla segm. G H)

folia paroizolacyjna

blacha trapezowa
- T 75 gr. 1mm

belki stalowe 2T240

GG

E1

E

E

folia kubełkowa

89 cm

10 cm

F

E1

folia kubełkowa

83 cm

10 cm

40-45
cm

istniejąca ściana
(siporex, cegła cer.)

płyty do ociepleń wewn. 12 cm
1,5 cmpłytka klinkierowa

istniejąca cegła do renowacji

G

75-80
cm

istniejąca ściana
(siporex, cegła cer.)

płyty do ociepleń wewn. 20 cm

istniejąca cegła do renowacji

istniejąca ściana
(siporex, cegła cer.)

istniejąca ściana
(siporex, cegła cer.)

iniekcja
przeciwwilgociowa

iniekcja
przeciwwilgociowa

ŚCIANY: STROPY:

wyprawa przeciwwilgociowa

wyprawa przeciwwilgociowa

+ 11,78
+ 11,48

+ 11,78
+ 11,48

+ 0,13
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NAZWA  INWESTYCJI :

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA ORAZ CZĘŚCIOWA
ROZBIÓRKA I ODBUDOWA BUDYNKU DAWNEGO BROWARU PRZY
ul. SIENNIEŃSKIEJ 54 w OSTROWCU Św. NA POTRZEBY INSTYTUCJI
KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, MIEJSKIEGO
CENTRUM KULTURY ORAZ BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH.
dz. nr ew. 36.2-3/7, 36.2-96/2, 36.2-1/16

8x4 cm

~20 cm

~10 cm

styropian Λ= 0,032 W/mK

styropian Λ= 0,032W/mK

Λ= 0,032 W/mK

Λ= 0,032 W/mK

Λ= 0,037 W/mK


