Zalacznik nr 4 do SWZ
(Zatgcznik nr 1 do umowy
NFoovoi v e, Zdni@ el 2023 1)

Zakres i wymogi opracowania projektowego

1. Nazwa zadania:
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: ,Budowa drogi gminnej klasy L

— ulicy Las Rzeczki w Ostrowcu Swietokrzyskim”, realizowanej w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ul. Las Rzeczki”.

2. Lokalizacja obiektu budowlanego objetego zamowieniem.

Zakres opracowania projektowego zaktada budowe:

a) budowe lacznie czterech odcinkéw ulicy Las Rzeczki — od skrzyzowania z ulica Pélnocna
do skrzyzowania z droga stanowiacg potaczenie ul. Las Rzeczki z ul. Kasztanowa (taczna dlugosé
planowanych do budowy odcinkow ulicy wynosi ok. 1530,00 mb) w przekroju ulicznym
tj. okraweznikowana jezdnia o nawierzchni SMA szerokosci 7,00 m,

b) budowe drog pieszych 0 nawierzchni z kostki betonowej,

¢) drog dla rowerow o nawierzchni asfaltobetonowej,

d) zjazdow, wyjazdoéw i wjazdow do istniejacych poses;ji z kostki brukowej betonowe;j,

e) budowe kanalizacji deszczowej oraz studzienek i wpustow ulicznych,

f) budowe kanatu technologicznego,

g) budowg wydzielonego o$wietlenia ulicznego w technologii LED,

h) przebudowe¢ ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

2.1. Uszczegodtowienie lokalizacji i przebiegu wszystkich odcinkow nowoprojektowanej drogi nastgpi
na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej. Zakres robot budowlanych dotyczacy budowy
sciezek rowerowych zostanie wydzielony z dokumentacji przetargowych dla danych odcinkdéw drog
jako osobna cze$¢ opracowania, okreslajac jej warto$¢ kosztowo.

3. Przedmiot i zakres zaméwienia.

3.1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla potrzeb
budowy publicznej drogi gminnej Klasy L i obejmuje:

Etap | - opracowanie koncepcji wraz z opracowaniem wstepnego projektu zagospodarowania terenu,
rozwiazaniami technicznymi w szczego6lnosci z analiza mozliwo$ci odwodnienia projektowanych drog
wraz z terenem przyleglym, przedstawiajac alternatywne rozwigzania uzasadnione przestankami
funkcjonalnymi i ekonomicznymi; koncepcja bedzie podlega¢ pisemnemu uzgodnieniu i akceptacji
przez Zamawiajgcego, ktorej ostateczna tres¢ bedzie podstawa opracowania dokumentacji
projektoweyj,
Etap Il - przygotowanie materialow i zlozenie wniosku 0 uzyskanie decyzji o $srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia,
ETAP |11 obejmujacy:
- uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia,
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem i ztozeniem wniosku w imieniu
Inwestora do organu administracji architektoniczno-budowlanej o uzyskanie decyzji ZRID
zawierajagcego miedzy innymi:

- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z opisem technicznym,

- mapy podziatowe wraz z wykazem zmian gruntowych,



- projekt architektoniczno-budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami

i innymi dokumentami, ktorych obowiazek dotaczenia wynika z przepisow odrebnych ustaw, lub

kopiami tych opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow, w celu uzyskania w/w decyzji.
Uwaga:

Ostateczne zatwierdzenie projektowanych linii rozgraniczajacych pasa drogowego przez
Zamawiajacego nastapi po wyznaczeniu i okazaniu przez Wykonawce punktéw granicznych
w terenie.

Etap IV obejmujacy:

1. Uzyskanie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) wraz z Klauzulg ostatecznos$ci
decyzji.

2. Opracowanie inwentaryzacji gruntow przejetych z mocy prawa na dzien wydania decyzji ZRID.

3. Opracowanie projektow technicznych sktadajacych si¢ w szczegdlnosci z: plandw, rysunkow
lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt
podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania, zawierajacych
migdzy innymi:

- analizy badan podtoza gruntowego,

- tabele robot ziemnych, tabele humusowania i plantowania,

- wykaz zjazdow na posesje wraz z podaniem ich powierzchni,

- profil podtuzny ulicy,

- przekroje poprzeczne z naniesionymi rzednymi stalymi terenu,

- przekroje normalne w punktach charakterystycznych,

- przekroje konstrukcyjne,

- projekt konstrukcji nawierzchni,

- rysunki szczegotowe (np. zjazdu, odwodnienia, zabezpieczenia skarp, doswietlenia przejsé
dla pieszych i przejazdow dla rowerow itp.).

3. Opracowanie projektu statej organizacji ruchu.

4. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej z wydzieleniem zakresu  robot budowlanych
dotyczacych budowy $ciezki rowerowej, jako osobnej czesci okreslajacej jej warto$¢ kosztowa oraz
zawierajacg miedzy innymi:

—  przedmiary robét dla poszczegolnych branz,

—  kosztorys inwestorski dla poszczegdlnych branz wraz wykonaniem na wniosek
Zamawiajacego jednorazowej aktualizacji kosztorysow inwestorskich w ramach kwoty
umownej),

—  przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot dla poszczegdlnych
branz.

5. Wykonanie stabilizacji punktow granicznych nowoprojektowanego pasa drogowego.

3.2 W ramach tego zadania Wykonawca dokumentacji projektowej, zobowiazuje si¢ do pelnienia
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania na podstawie opracowania projektowego bedacego
przedmiotem umowy, a koszty nadzoru zawierajg si¢ w cenie ryczattowej zamowienia.

3.3. Zakres projektowy zadania obejmuje miedzy innymi:

1) wykonanie opracowan geodezyjnych w tym:
- map do celow projektowych,
- map podziatowych,
- inwentaryzacji gruntow przejetych pod nowoprojektowany pas drogowy,
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- stabilizacji punktow granicznych,
- wniesienie opracowanej dokumentacji do zasobu geodezyjno — kartograficznego,
2) budowe odcinkéw drég o przekroju ulicznym
3) budowe chodnikow z kostki brukowej betonowej
4) budowe $ciezek rowerowych o nawierzchni asfaltobetonowej,
5) przebudowg drog istniejacych w zakresie wlaczenia projektowanych odcinkow drogi gminnej,
6) budowe zjazdow do posesji,
7) budowe kanalizacji deszczowej,
8) budowe wydzielonego oswietlenia ulicznego,
9) budowe kanatu technologicznego,
10) przebudowg ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym,
11) opracowanie projektu stalej organizacji ruchu.

3.4 Podstawowe wielkosci / parametry.

Catkowita dtugos¢ czterech drog przewidzianych do budowy w ramach przedmiotu zamowienia
wynosi  ok. 1530,00 m, ulice o nawierzchni SMA, dwukierunkowe, o szerokosci pasow ruchu
3,0 - 3,5m., chodniki szerokosci min 1,5 - 2,0m z kostki betonowej typu ,,behaton” gr 8cm. Sciezki
rowerowe o nawierzchni mineralno — bitumicznej, dwukierunkowe o szerokosci ok. 2,0m. Zjazdy na
posesje 0 nawierzchni z kostki betonowej. Dla projektowanych odcinkow drog nalezy przyjac
kategori¢ ruchu KR3.

UWAGA - poszczegélne parametry poszczegélnych odcinkéow drog (szerokosé, przebieg,
elementy uliczne itp.) beda uzgadniane docelowo w trakcie opracowywania dokumentacji.

3.5. Kanalizacja deszczowa.

Kanal deszczowy nalezy wybudowaé na calej dlugosci projektowanych odcinkow drog.
W projekcie sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ obszar zlewni oraz rozwigzania
techniczne wlaczen ulic bocznych umozliwiajace dalszg rozbudowe kanalizacji deszczowej
z wlaczeniem do projektowanej kanalizacji deszczowej. Ponadto nalezy przeanalizowaé warianty
techniczno-ekonomiczne wiaczenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej, istniejacego rowu melioracyjnego lub koniecznos¢ budowy zbiornika
na gromadzenie i odparowanie wod opadowych w lokalizacji nie powodujacej ucigzliwosci dla
sasiadujacego terenu.

Po zatwierdzeniu koncepcji Wykonawca uzyska warunki techniczne na odprowadzenie wod
opadowych w Wydziale Ekologii i Infrastruktury Urzedu Miasta Ostrowca Swictokrzyskiego.

3.6. Os$wietlenie uliczne.

Nalezy zaprojektowa¢  os$wietlenie uliczne typu LED — os$wietlenie zaprojektowaé zgodnie
z obowiazujacg normg PN-EN13201-2016 ,,Oswietlenie drog”, oprawy typu LED muszg umozliwi¢
regulacje nat¢zenia strumienia §wietlnego poprzez autonomiczng regulacje mocy dla kazdej oprawy.
Oswietlenie ma zapewni¢ bezpieczne i wygodne poruszanie si¢ uzytkownikom drog przy
wykorzystaniu nowoczesnych zrodet $wiatta 1 opraw oswietleniowych, a jednoczesnie
energooszczednych, spetniajacych warunek mozliwie niskich kosztow eksploatacji. Ponadto nalezy
zaprojektowa¢ doswietlenie przejs¢ dla pieszych lub lokalizacje stlupow os$wietleniowych
w bezposrednim sgsiedztwie przejscia dla pieszych. Wykonawca winien uzyska¢ warunki techniczne
w Wydziale Inwestycji Urzedu Miasta Ostrowca Swictokrzyskiego oraz uzyska¢ w imieniu
Zamawiajacego warunki przytgczenia z PGE Dystrybucja S.A. RE Ostrowiec do zasilania oswietlenia
ulicznego.



3.7 Kanal technologiczny.

Kanat technologiczny sktadajgcy si¢ min. z 4 szt. rur o S$rednicy min. 110 mm
optotelekomunikacyjnych, ze studniami kablowymi wyposazonymi w ramy i pokrywy.

Wykonawca uzyska warunki techniczne na projekt kanalu w Wydziale Inwestycji Urzedu Miasta
Ostrowca Swietokrzyskiego.

4. Wymagania dotyczgce realizacji przedmiotu zamoéwienia.

4.1.Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1)

2)

3)

4)

4.2.

uzyskania wszystkich wymaganych przepisami warunkéw technicznych, uzgodnien, opinii,
i decyzji administracyjnych wymaganych do wykonania projektu budowlanego wraz
z infrastruktura towarzyszaca i przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej,

przedstawienia w terminie do dnia 31 lipca 2023r. (zgodnie z zapisami mowy) koncepcji
przebiegu projektowanej drogi wraz z naniesiong propozycja przebiegu granic pasa drogowego,
wykonania opracowania projektowego w oparciu 0 przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegoOlnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(DZ.U. z 2022r. p0oz.176 z pdzn. zmianami) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i uzyskaniem
decyzji ZRID.

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przesyla¢ Zamawiajacemu kserokpie wszystkich
wystapien dokonywanych na mocy wydanego pelnomocnictwa.

Wykonawca zapewni wlasnym staraniem i na swoj koszt:

1) wykonanie badan geotechnicznych w niezb¢dnym zakresie,

2) wykonanie map podzialowych, w trybie przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku
o0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych,

3) wniesienie opracowanej dokumentacji do zasobu geodezyjno - Kkartograficznego
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, stabilizacje nowych
punktow granicznych wedlug zasad okre§lonych w przepisach dotyczacych rozgraniczenia
nieruchomosci - stabilizacji pasa drogowego dokona¢ za pomocg betonowych lub
plastikowych (PLASTMARK) punktéw granicznych w kazdym punkcie podziatu,

4) przekazanie Zamawiajacemu decyzji ZRID i innych ostatecznych decyzji, pozwolen lub
zgloszen niezbednych do realizacji inwestycji i rozpoczecia robot budowlanych,

5) wyznaczenie granic istniejagcych dziatek przed podziatem oraz dziatek stanowigcych istniejacy
pas drogowy, umozliwiajac tym samym okreslenie w terenie powierzchni czesci dziatek oraz
dziatek przejetych w catosci przejetych pod nowoprojektowany pas drogowy,

6) opracowanie inwentaryzacji gruntow przejetych z mocy prawa na dzien wydania decyzji

ZRID,
7) przygotowanie materiatdbw niezbednych dla potrzeb zlozenia wniosku i uzyskania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ zamierzenia,

8) przygotowanie zatacznikow do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej okreslonych w art. 11b i 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegoOlnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych,

9) zlozenie =z upowaznienia Zamawiajacego wniosku do Starostwa Powiatowego

w Ostrowcu Swictokrzyskim, o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej oraz przekazanie potwierdzenia zlozenia wniosku Zamawiajacemu,

10) stabilizacje punktéw granicznych ktérej nalezy dokonaé w terminie umozliwiajgcym
Zamawiajacemu dokonanie odbioru catosci zadania okreslonego w §2 ust.1 pkt 4 umowy,
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4.3.

4.4.

11) uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych,

12) uwzglednienie w  rozwigzaniach  projektowych  ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach,

13) wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien
i opinii,

14) unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktore stanowityby bariery architektoniczne
dla 0sob niepelnosprawnych oraz stosowanie zasad projektowania uniwersalnego,

15) stosowanie w rozwigzaniach projektowych standardow technicznych dla infrastruktury
rOWerowej.

Ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji:
— koncepcja projektowa —2egz.
— projekt zagospodarowania terenu lub dziatki —4 egz.
— projekt architektoniczno-budowlany —4egz.
— projekty techniczne wszystkich branz -3 egz.
— dokumentacja kosztorysowa -3egz.
— projekt stalej organizacji ruchu —4 egz.
— wersja elektroniczna na no$niku CD, DVD, pendrive -2 egz.

Catos¢ dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF, dodatkowo plan tyczenia lub plan
sytuacyjny w formacie .DWG lub .DXF) natomiast kosztorysy i przedmiary robot w formacie
ATH lub . XLSX i .PDF.

Zgodnos$¢ z przepisami prawa

Dokumentacja projektowa wykonana zostanie przez osoby posiadajace wymagane
obowigzujacymi przepisami uprawnienia projektowe, zgodnie z aktami prawnymi
obowiazujacymi przy projektowaniu, w tym w szczegdlnosci:

a) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.),

b) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679),

€) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 202lr.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454),

d) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1518),

e) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.176 z pozn.
zmianami),

f) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnos$ci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz. U. 2022r. poz. 2240),

g) innymi aktami prawnymi niezb¢dnymi do opracowania dokumentacji projektowej,

h) zasadami projektowania uniwersalnego.

4.5. Wymagania ogoélne.

— Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem warunkow, decyzji i opinii, Wykonaniem
opracowan projektowych, stabilizacjg punktow granicznych, opracowaniem inwentaryzacji
gruntéw przejetych pod pas drogowy, uzyskaniem warunkéw technicznych na budowe lub
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na przebudowe urzadzen technicznych od gestoréw tych urzadzen, uzgodnieniami
dokumentacji  projektowej, uzyskaniem aktualnych podkltadow  sytuacyjno —
wysokosciowych do celow projektowych, wypisow z ewidencji gruntdéw, kopii map
ewidencyjnych, uzgodnien ZUDP i innych, ponosi Wykonawca.

— Wykonawca podczas opracowania dokumentacji zobowigzany bedzie na biezaco uzgadniaé
z Zamawiajacym szczegdtowe rozwigzania techniczne.

— Wykonawca na biezgco bedzie informowal Zamawiajagcego o postgpie prac nad
dokumentacja, przekazujagc mu kopie wystgpien o warunki, decyzje, uzgodnienia i opinie.

— Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania wszelkich poprawek, uzupetnien,
modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie niezbedne dla uzyskania
pozytywnej oceny 1 przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujace oceny
i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia poprawek, uzupehien
1 modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajacego przedmiotu zamowienia, w ramach
wynagrodzenia umownego.

— W przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci, Wykonawca dokona jednej nieodptatnej
aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciggu trzech lat od daty koncowego odbioru
dokumentacji projektowej.

Opracowat Krzysztof Karkut



