Załącznik nr 5 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej                i przetargowej przebudowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego  przy                           ul. Osadowej 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim,  stanowiącego część zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej”.

Zamówienie dotyczy wykonania :

1. Dokumentacji projektowej :

· Projekt budowlany,

· Projekt wykonawczy

2. Dokumentacji przetargowej :

· Przedmiar robót

· Kosztorys inwestorski

· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ew.1/6, obr. 41, ark.6 przy ul. Osadowej 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień oraz złożeniem stosownych wniosków o uzyskanie wszelkich warunków, decyzji, umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych na obiekcie,              w tym  pozwolenia na budowę / prowadzenia robót budowlanych / zgłoszenia zamiaru wykonania robót.

Obiekt położony jest w terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego                       w rejonie ulic : Świętokrzyska, Drukarska , Szewieńska, Stefana Żeromskiego  - uchwała Nr XXXVII/27/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26.03.2013 r. wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IG-III.4130.34.2013 Wojewody Świętokrzyskiego  z dnia  29.04.2013 r. 

Zgodnie z ustaleniami w/w planu działka nr ew. 1/6 znajduje się na terenie oznaczonym w m.p.z.p.  symbolem 1MW – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w tym historycznej, do zachowania i rewitalizacji. Teren jednostki strukturalnej 1 MW znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, dla której zasady ochrony określa § 8 w/w uchwały.

Ogólna charakterystyka obiektu:

Budynek niski „N” , kategoria zagrożenia ludzi ZL IV

Wymiary budynku ; długość 26,60 m, szerokość 14,12 m, wysokość 11,36 m .

Powierzchnia zabudowy – 320,78 m2 
Powierzchnia użytkowa  – 395,40 m2 
Kubatura

       - 3792,00 m3

Budynek wzniesiony w 1907 roku , w technologii tradycyjnej, o ścianach murowanych z kamienia oraz częściowo z cegły ceramicznej, dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony (częściowo wypłycony – od 0,0 m ściana południowa do 0,9 m ściana północna), przekryty dachem o konstrukcji drewnianej, dwuspadowym. Stropy drewniane. Schody wewnętrzne miedzy kondygnacjami z kamienia. Schody na strych i do piwnicy drewniane. Stolarka okienna i drzwiowa mieszana ( w części indywidualna, w części typowa).

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną , instalację wody (bez odpływu), instalację c.o. i odgromową.

Przebudowa budynku ma na celu przystosowanie go do aktualnych wymogów wynikających z przepisów techniczno-budowlanych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Zamawiający dysponuje  koncepcją projektową, zatwierdzoną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz inwentaryzacją budynku, sporządzoną na potrzeby wykonania koncepcji projektowej.

