Zal3cznik NE L Ao UmMOWY .. .o e e e e

Szczegolowy zakres rzeczowy i warunki techniczne przedmiotu umowy

1. OKRESLENIE PRZEDMOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia obejmuje:

- likwidacje zasniezenia, $liskosci, zlodowacenia, gotoledzi, slisko$ci po$niegowej na
drogach I kolejnos$ci utrzymania,

- dzialania polegajace na przywroceniu przejezdnosci dla pojazdow i likwidacji
gololedzi, $liskosci na drogach II kolejno$ci utrzymania,

- zaladunek i wywozenie $niegu ze skrzyzowan, rozjazdow i ciggdéw ulicznych
istotnych dla prawidtlowego funkcjonowania uktadu komunikacyjnego miasta,

- mechaniczne usuwanie zanieczyszczen powstalych w wyniku prowadzenia akcji
zimowej przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych,

- mechaniczne usuwanie zanieczyszczen powstatych w wyniku prowadzenia akcji
zimowej po zakonczeniu akcji zimowe;.

2. TERMIN I SPOSOB WYKONANIA ZAMOWIENIA.

2.1. Termin wykonania zaméwienia.
Zamawiajacy okresla termin prowadzenia akcji zimowego utrzymania jezdni dréog gminnych
i powiatowych na terenie miasta Ostrowca Swietokrzyskiego na okres od dnia wprowadzenia
akcji zimowego utrzymania (pisemnie przez przedstawiciela Zamawiajacego) do dnia odwotania
akcji zimowego utrzymania (pisemnie przez przedstawiciela Zamawiajacego). Wstepnie zostaje
okreslona: akcja zimowego utrzymania drog od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 15 kwietnia
2024r., pozimowe zamiatanie ulic od dnia 15 kwietnia 2024 r. do dnia 06 maja 2024 r.

2.2. Sposéb wykonania zaméwienia.
2.2.1. Rodzaje prowadzenia akcji zimowego utrzymania.

Zamawiajacy wprowadza 7 rodzajow prowadzenia akcji zimowego utrzymania jezdni drog
W Ostrowcu Swigtokrzyskim i tak:

| . RODZAJ — AKCJA CZYNNA
Polega na:

- patrolowaniu ulic w rejonie i usuwanie na biezaco z paséw ruchu, skrzyzowan
gromadzacego si¢ w czasie opadow $niegu, blota posniegowego (tacznie z odwozem)
tak aby nie dopusci¢ do powstania przerw w ruchu kotowym,

- biezacym usuwaniu $liskosci, gotoledzi, oblodzenia poprzez posypywanie materiatem
uszorstniajacy (piaskiem) z ewentualna domieszka:

1. 4% chlorku sodu lub zroszenia ptynng solankg. Minimalna dawka $rodka
chemicznego w mieszaninie materialu uszorstniajagcego uzyta do posypywania nie
powinna byé mniejsza niz 10 gram/m? na 120 gram/m? materialu uszorstniajacego
(piasku o0 uziarnieniu 2 mm, wg PN-B-11113: 1996), w zamian mozna Stosowac
solanki w iloS$ciach;

1) przy temp. do — 10°C: 15-20 Na Cl g/m?,

2) przy temp. powyzej - 10°C: 20-30 Na Cl g/m?.




2. Do prowadzenia akcji czynnej zimowego utrzymania w sezonie 2023/2024 nalezy
zabezpieczy¢ chlorek sodowy (s6l drogowa) w ilosciach wystarczajacych na caly
sezon 2023/2024.

UWAGAI!
Za piaskarka ma pozosta¢ widoczny na calej szerokosci jezdni, slad
rozsypywania $rodkow uszorstniajacych.

II. RODZAJ — AKCJA PATROLOWO — INTERWENCYJNA

Polega na patrolowaniu ulic w rejonie, a w razie koniecznosci w danym miejscu odsniezaniu
i usuwaniu $lisko$ci poprzez posypywanie materialem uszarstniajagcym (piaskiem) z ewentualng
domieszkag 4% chlorku sodu lub zraszania ptynng solanka. Minimalna dawka srodka
chemicznego w mieszaninie materiatu uszorstniajgcego uzyta do posypywania nie powinna by¢
mniejsza niz 10 gram/m? na 120 gram/m? materialu uszorstniajacego (piasku 0 uziarnieniu 2 mm,
wg PN-B-11113:1996), w zamian mozna stosowa¢ solanki w ilosciach;

1) przy temp. do — 10°C: 15-20 Na Cl g/m?,
2) przy temp. powyzej - 10°C: 20-30 Na Cl g/m?.

11l. RODZAJ — AKCJA DYZUR

Polega na stalym utrzymywaniu gotowosci na terenie bazy, tak aby w razie potrzeby mozliwy
byt natychmiastowy wyjazd sprzetu. Dla akcji dyzur jednostka obmiarowa jest miesiac
lub proporcjonalna czg¢$¢ miesigca, jezeli zimowe utrzymanie nie obejmowato petnego miesigca.

V. RODZAJ — UTRZYMANIE CZYSTOSCI I PORZADKU NA DROGACH.

W przypadku braku dlugotrwatych opadow $niegu, a wystepowaniu zanieczyszczen jezdni
Wykonawca zapewni odpowiednie utrzymanie czystosci i estetyki na jezdni oraz odwoéz
odpadéw na wysypisko $mieci wedtug zakresu i kolejnosci okreslonej przez Zamawiajacego.
IV rodzaj akcji nie obejmuje kompleksowego pozimowego sprzatania drog.

V. RODZAJ - INTERWENCYJNE ODSNIEZANIE DROG NA ZLECENIE
ZAMAWIAJACEGO.

Interwencyjne ods$niezanie droég zwigzane jest z udroznieniem odcinkéw drég potozonych
na zréznicowanym wysokosciowo terenie (np.: w przypadku braku opadow, a wystepowaniu
wiatréw powodujacych nawiewanie bedzie konieczne ich udroznienie).

VI. RODZAJ - ZALADUNEK 1 WYWOZ SNIEGU SAMOCHODEM
O LADOWNOSCI NIE MNIEJSZEJ NIZ 5 TON DO 5 KM.

Zatadunek i wywoz $niegu samochodem odbywat sie bedzie tylko w przypadku zalegania duze;j
ilosci $niegu w przypadkach powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa ruchu oraz ograniczenie
widocznosci.

VII. RODZAJ - JEDNORAZOWE SPRZATANIE ULIC PO ZIMIE.

Jednorazowe sprzatanie ulic po zimie polegatlo bedzie na uprzatnigciu wszystkich ulic
okraweznikowanych po akcji zima. Do zamiatania po zimie powinna by¢ zastosowana
zamiatarka o wysokiej wydajnosci usuwania zanieczyszczen z nawierzchni jezdni
lub zanieczyszczenia moga by¢ usuwane poprzez zamiatanie reczne Wraz z Wywozem
nieczystosci pojazdami samochodowymi. Jednorazowe sprzatanie ulic po akcji zima zostanie




wykonane w terminie 21 dni liczac od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajacego
Wykonawcy o0 zakonczeniu akcji zimowego utrzymania drog.

UWAGAI!!
O RODZAJU PROWADZONEJ AKCJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DECYDUJE
WYKONAWCA, POWIADAMIAJAC ZAMAWIAJACEGO TELEFONICZNIE, SMS-
EM LUB MAILEM Z WPISEM DO DZIENNIKA AKCJI ZIMOWEJ.

Strony ustalajg, ze Wykonawca samodzielnie podejmuje odpowiedni do warunkéw rodzaj
prowadzonej akcji zimowej powiadamiajac Zamawiajacego telefonicznie, SMS-em lub mailem
zwpisem do dziennika akcji zimowej, natomiast Zamawiajacy ma prawo zmienié¢
lub podtrzyma¢ dany rodzaj akcji.

2.2.2. Standard zimowego utrzymania drég i kolejnosci.

Zamawiajacy okresla nastepujacy, Obowigzujacy przez caty okres trwania akcji, standard
zimowego utrzymania drog tj.:

- jezdnia od$niezona na catej szerokosci i dtugosci,

- jezdnia uszorstniony na calej szerokosci i dtugosci.

W pierwszej kolejnosci prace nalezy wykonywa¢ na odcinkach droég o duzej intensywnosci
ruchu i w miejscach, gdzie uksztattowanie drogi stwarza w warunkach zimowych zagrozenie
dla ruchu pojazdéw. Prace na drogach zaliczonych do | kolejnosci zimowego utrzymania
nalezy podja¢ w trybie natychmiastowym i wykona¢ w ciggu 3 godzin.

Zamawiajacy dopuszcza maksymalny czas podstawienia sprz¢tu do 90 min, jednak Zamawiajacy
jest zainteresowany jak najkrotszym czasem podstawienia sprzetu, co znajduje odzwierciedlenie
w doborze kryteriow oceny oferty oraz w systemie naliczania kar umownych za przekroczenie
tego putapu czasowego. W czasie trwania przedmiotu umowy maksymalny czas podstawienia
sprzetu wedtug oferty Wykonawcy to 60 minut.

Zamawiajacy dopuszcza odstepstwa od wyznaczonego standardu po ustaniu zjawisk i tak:
Snieg

e luzny” —do 4 godzin,

e bloto posniegowe — do 4 godzin,

e ,.zajezdzony” wystepuje cienkg warstwa nie utrudniajac ruchu pojazdow - do 4 godzin.

Sliskosci zimowe

gotoledz — do 4 godzin
szron — do 4 godzin
szadz —do 4 godzin
lodowica — do 4 godzin.

Utrzymanie drég Il kolejnosci

Zakres prac oraz zakres drog do wykonania okreslal bedzie bezposrednio Zamawiajacy,
telefonicznie lub pisemnie z wpisem do dziennika akcji zimowej. Zakres prac polegatl bedzie
na przywroceniu przejezdnosci oraz likwidacji §liskosci na drogach.

2.2.3. Uwagi odnos$nie wykonawstwa robot:
Wykonawca w ramach zimowego utrzymania jezdni gwarantuje:
- mechaniczne usuwanie $niegu przy uzyciu pojazdow i sprzetu wyposazonego
w phugi lemieszowe lub wirnikowe,



mechaniczne zabezpieczenie jezdni przed S$liskoscia poprzez posypywanie przy
uzyciu samojezdnych piaskarek lub piaskarko — solarek piaskiem lub mieszaning
piasku i chlorku sodu lub zwilzong solanka.

UWAGI DLA WYKONAWCY:

zgarnianego $niegu nie wolno pryzmowac na trawnikach i przy drzewach,
$nieg odgarniety z jezdni nie moze by¢ sktadowany na chodniku,
w szczegolnych przypadkach dopuszcza si¢ skladowanie odgarnigtego S$niegu
na chodnikach z zachowaniem minimalnej szeroko$ci chodnika 1,5 m. Sktadowanie
$niegu nie moze powodowac zagrozenia dla osob ze szczegdlnymi potrzebami
wmys$l Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobg
ze szczegolnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz.2240).
w miejscach wystepowania przej$¢ dla pieszych zgodnie z oznakowaniem pionowym
i poziomym Wykonawca ma obowigzek odgarng¢ pryzme $niegowa
w celu ulatwienia przej$cia pieszym oraz oczysci¢ pas ,,guzow” z ktorego korzystaja
osoby ze szczegdlnymi potrzebami.
taka sama sytuacja dotyczy zatok przystankowych, (sprawy utrzymania
skoordynowa¢ z wykonawcami utrzymujacymi tereny przylegte),
material uszOrstniajacy Nie moze zawieraC zanieczyszczen ilastych, gliniastych
i innych, ktore na mokrej nawierzchni zwigkszaja mozliwos¢ poslizgu i niszcza
srodowisko,
prowadzenie zimowego utrzymania jezdni nie moze naruszaé¢ przepisOw ustawy
o ochronie $rodowiska. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy ustawy o ochronie srodowiska. W szczeg6lnosci
wykonawca powinien spetnia¢ warunki do uzyskania pozwolenia na zbieranie
odpadow w zakresie objetym umowg oraz uzyskac takie pozwolenie,
w przypadku naglej zmiany warunkéw pogodowych Wykonawca samodzielnie
podejmuje odpowiednig akcje, zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego telefonicznie,
Strony ustalaja, ze Zamawiajacy moze w razie potrzeby uruchomi¢ odpowiedni rodzaj
prowadzenia akcji lub wprowadzi¢ zmiang dot. rodzaju prowadzenia akcji zimowej
przez Wykonawcg,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego sktada biezace informacje z przebiegu
prowadzenia akcji zimowej i stanu przejezdnosci drog,
kontrola drog odbywac si¢ bedzie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy,
zalecenia Zamawiajacego po przeprowadzonej kontroli sa obowigzkowe
dla Wykonawcy i podlegaja natychmiastowej realizacji,
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji w postaci dziennika
akcji zimowej. Dziennik akcji zimowej — opatrzony pieczecia Zamawiajacego,
tj. zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania zaistniatych wydarzen
w czasie wykonywania zadania, rejestrowania  dokonywanych odbiorow,
przekazywania polecen i innej korespondencji pomiedzy Inspektorem Wydziatu
Ekologii i Infrastruktury Urzedu Miasta Ostrowca Swietokrzyskiego, a Wykonawca,
Zamawiajacy dopuszcza  zatrudnienie  podwykonawcoéw  dla  zapewnienia
przejezdnosci drog w miescie za zgoda Zamawiajacego,
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce osob na podstawie umowy
0 prac¢ wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zaméowienia:

1) kierowcow pojazdoéw wykorzystywanych przy zimowym utrzymaniu drog,

2) operatoréw tadowarek wykorzystywanych przy zimowym utrzymaniu drog.

3. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochroneg urzadzen uzbrojenia
terenu. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen w zwiazku

4



z zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajagcego 1 wiasciciela urzadzenia. Wykonawca przed przystgpieniem
do realizacji powinien zapoznac¢ si¢ z przebiegiem drog zgodnie z wykazem oraz z istniejagcymi
urzadzeniami wystepujagcymi w pasie drogowym.

Na drogach waskich w szczegélnosci II kolejnosci sprzgt powinien by¢ zabezpieczony
w ogranicznik posypywania zabezpieczajacy przed wrzucaniem piachu i soli na ogrodki
znajdujace si¢ wzdtuz odsniezanych ulic.

4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Ilos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ wymagang jako$¢ oraz terminow0$¢ wykonania robot. Oferent ubiegajacy sig
0 realizacj¢ zadania powinien dysponowa¢ (w formie wilasnosci lub na podstawie aktualnej
umowy leasingu) nastepujacym sprze¢tem podstawowym:
- €0 najmniej 7 szt. pojazdéw samochodowych o tadownosci nie mniejszej niz 4 t typu piaskarka
zZ ptugiem lub solarko-piaskarka z ptugiem,
- samochdd cigzarowy do Wywozenia $niegu o fadownos$ci nie mniejszej niz 5 t,
- fadowarka co najmniej 2 szt.,
- koparko — tadowarka 0 pojemnosci tyzki nie mnigjszej niz 1m? (z lemieszem), w ilosci
minimum 2 sztuk,
- ciggnik z plugiem,
- rOwniarka,
- odpowiednia ilo§¢ pracownikow do obstugi ww. sprzetu.
Sprzgt do rozsypywania materiatow USzorstniajacych powinien posiadaé mozliwo$é zmiany
szerokosci posypywania. W razie awarii ktorejkolwiek z jednostek sprzgtowych Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie podstawi¢ sprzgt zastgpezy.

Wykonawca musi posiadaé na terenie Ostrowca Swictokrzyskiego lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie (max. 5 km od granicy administracyjnej miasta) baze techniczng z zapleczem
techniczno — magazynowym i logistycznym, zapewniajagcym utrzymanie sprzgtu w stanie
gotowosci, sprawne 1 terminowe (zgodnie z wymogami Zamawiajacego) podjecie kazdej z akcji
w ramach zimowego utrzymania oraz pelienie dyzuréw, umozliwiajacych szybka reakcj¢ na
zmieniajace si¢ warunki atmosferyczne. Baza techniczna powinna by¢ dodatkowo wyposazona
w Srodki tgcznosci.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ minimalny udziat pojazdoéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdéow przy wykonywaniu
Przedmiotu zamowienia, okreslony w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (Dz.U.2023.875 z p6zniejszymi zmianami) lub innych przepisach
prawa.

Sprzet Wykonawcy shuizacy do zimowego odsniezania musi byé wyposazony
W urzadzenie GPS zapewniajace §ledzenie pojazdu (raportowania ,,akcji zima” od$niezania
I posypywania) wraz z oprogramowaniem zapewniajacym Zamawiajagcemu monitorowanie
jednostek odsniezajacych oraz urzadzenia stuzace do tacznosci z kierowca na terenie catego
miasta (telefon komérkowy).

5. MATERIALY.
Niezbedne materiaty (piasek, chlorek sodowy), w iloSciach umozliwiajacych realizacje
przedmiotu zamoOwienia, powinny by¢ zabezpieczone przez Wykonawce
z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot.



6. ODBIOR ROBOT.

6.1 Miesieczny odbidér robot.
Polega na miesi¢gcznej OCenie wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci wg wpisow do dziennika akcji zimowej. Odbior miesigczny robot musi byc
potwierdzony wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika akcji zimowej. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest czgsciowy protokot odbioru (miesigczny)
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni $rodek
transportu do odbioru wykonanych prac.

6.2 Odbiér czesciowy robot.
Polega na ocenie ilo$ci i jako$ci wykonanej jednostkowej czgsci robot wraz z ustaleniem
nalezytego wynagrodzenia. Dokumentem stwierdzajacym odbior czesciowy jest wpis Inspektora
Nadzoru do dziennika akcji zimowej.

7. JEDNOSTKA OBMIAROWA.
Dla akcji czynnej i patrolowo — interwencyjnej jednostkg obmiarowg jest wykonanie od$niezenia
1 km drogi dwustronnie.
Dla akcji dyzur jednostka obmiarowa jest miesiagc lub proporcjonalna czg¢$¢ miesigca, jezeli
zimowe utrzymanie nie obejmowato petnego miesiaca.
Dla akcji sprzatania po zimie jednostkg obmiarows jest 1 km ulicy.

8. SPOSOB PLATNOSCI
Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane begdzie na podstawie faktur VAT oddzielnie za drogi
gminne i oddzielnie za drogi powiatowe. Podstawg wystawienia faktur przez Wykonawce
za dany miesigc bedzie bezusterkowy protokoét odbioru ustugi za dany miesige, oddzielnie dla
drég gminnych i oddzielnie dla drog powiatowych spisany przez przedstawicieli stron. Protokot
odbioru musi zawiera¢ nastepujace dane:

1) rodzaj prowadzonej akcji, date rozpoczecia i zakonczenia prowadzonej akcji,
2) liczba jednostek prowadzenia akcji danego rodzaju,

3) liczba km biezacych jezdni realizowanego utrzymania zimowego,

4) ceng jednostkowa.

Pierwszy protokot za ustugi $wiadczone do 31 grudnia 2023 r. bedzie spisany
nie wezesniej niz 2 stycznia 2024 r. Ostatni protokét miesieczny, bedacy jednocze$nie
protokotem odbioru koncowego, bedzie spisany do dnia 6 maja 2024 r. Data spisania protokotu
koncowego jest datg zakonczenia przedmiotu umowy.

Sporzadzit: Przemystaw Stawski



