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17-10/5/00069

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Urząd Miasta

ul. Jana Głogowskiego 3/5

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Warunki przyłączenia nr 17-10/WP/00069 dla Podmiotu III grupy przyłączeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: sieć operatora dystrybucyjnego do zasilania terenów

inwestycyjnych

Lokalizacja: gmina Ostrowiec Świętokrzyski, miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski, nr dz. 3/31, 3/39,

3/37

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późno zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 27-03-2017, określa się następujące warunki przyłączenia:

l. Miejsce przyłączenia: pole SN nr 3 w stacji WN/SN pod nazwą GPZ 3 Ostrowiec.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia

własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski

prądowe głowicy kablowej w polu liniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przyłączeniowa: 5000 kW - zasilanie podstawowe

Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w przypadku

wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej: O [kW]

4. Rodzaj przyłącza: kablowe.

5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:

5.1. wyposażyć pole liniowe nr 3 w rozdzielni SN GPZ 3 Ostrowiec.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przyłączanego:



6.1. wybudować stacje transformatorowe z transformatorami 15/0AkV należące do Podmiotu

Przyłączanego. W stacjach przewidzieć transformatory o mocy zabezpieczającej potrzeby

przyłączanych obiektów.

6.2. stacje transformatorowe Podmiotu Przyłączanego nawiązać linią kablową SN do miejsca

przyłączenia opisanego w punkcie 1,

6.3. Zewnętrzną i wewnętrzną instalację elektryczną odbiorczą wykonać zgodnie z aktualnie

obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania układów pomiarowo-rozliczeniowych: stacja transformatorowa WN/5N

GPZ3 Ostrowiec.

8. Wymagania dotyczące układów pomiarowych i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosować dwa pośrednie układy pomiarowe - układ pomiarowo-rozliczeniowy oraz układ

pomiarowo-kontrolny. Układy pomiarowe zastosować na napięciu SN z 3-fazowym

licznikiem energii elektrycznej umożliwiającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej

i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracją profili obciążenia. Układy pomiarowe

dostarcza i instaluje odbiorca,

8.2. układ pomiarowo-rozliczeniowy oraz układ pomiarowo-kontrolny winien spełniać

wymagania dla właściwej kategorii B określone w "Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej" (IRiESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz "Wytycznych do

budowy systemów elektroenergetycznych w PGEDystrybucja S.A.",

8.3. liczniki energii elektrycznej powinny rejestrować i przechowywać w pamięci przebiegi

obciążenia w programowalnym okresie uśredniania od 1S do 60 min oraz umożliwiać

półautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii łączy transmisyjnych lub w celach

kontrolnych. Liczniki energii elektrycznej powinny automatycznie zamykać okresy

obrachunkowe zgodnie z taryfą dla energii elektrycznej lub umową oraz przechowywać

dane pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli całkowania 15'),

8.4. układy pomiarowe muszą być wyposażone w przekładniki pomiarowe w każdej z trzech faz

przy czym mogą być zasilane z jednego uzwojenia przekładnika,

8.5. przekładniki prądowe napięciowe układu pomiarowo-rozliczeniowego

oraz pomiarowo-kontrolnego dostarczy i zabuduje PGE Dystrybucja S.A. (pozostałą

aparaturę pomiarową wchodzącą w skład układów pomiarowych dostarcza Podmiot

Przyłączany i pozostaje ona na jego majątku),

8.6. urządzenia wchodzące w skład każdego układu pomiarowego muszą spełniać wymagania

prawa, w szczególności powinny posiadać: legalizację i/lub certyfikat zgodności

z wymaganiami zasadniczymi (MlD) i/lub homologację, zgodnie z wymaganiami

określonymi dla danego urządzenia. W przypadku urządzeń, dla których nie jest wymagana

legalizacja lub homologacja, urządzenie musi posiadać odpowiednie świadectwo

potwierdzające poprawność pomiaru (świadectwo wzorcowania). Powyższe badania



powinny być wykonane przez uprawnione laboratoria posiadające akredytację

w przedmiotowym zakresie zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami. Okres

pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami tych urządzeń (za wyjątkiem przekładników

prądowych i napięciowych) nie powinien przekraczać okresu ważności cech legalizacyjnych

lub zabezpieczających (MlD) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym

układzie pomiarowym,

8.7. układy pomiarowe powinny posiadać układ synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmniej

raz na dobę,

8.8. liczniki energii elektrycznej powinny posiadać zabezpieczenie przed wpływem

zewnętrznych pól magnetycznych (z wyjątkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny

posiadać elektroniczny systemem informujący o wystąpieniu takiego wpływu na licznik

(poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, świecenie). System ten ma wykazywać wyłącznie czy

na licznik oddziaływano polem magnetycznym, o którym mowa powyżej. Zadziałanie

systemu musi być widoczne "gołym okiem" bez potrzeby demontażu licznika,

8.9. liczniki energii elektrycznej powinny być dostosowane do rozliczeń w wybranej grupie

taryfowej - zaprogramowane i sparametryzowane,

8.10. układy pomiarowe powinny być wyposażone w układ transmisji danych pomiarowych do

Lokalnego Systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR)PGEDystrybucja S.A. W przypadku

zastosowania urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiających realizację transmisji danych

za pomocą sieci GSM w standardzie GPRSkartę SIM dostarczy PGEDystrybucja S.A.,

8.11. wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układu

pomiarowego energii elektrycznej winny być przystosowane do plombowania,

8.12. liczniki energii elektrycznej powinny posiadać klasę dokładności odpowiednią dla właściwej

kategorii B, przekładniki prądowe powinny posiadać współczynnik bezpieczeństwa

przyrządu FS5S i klasę dokładności nie gorszą niż 0,2 z uwzględnieniem mocy umownej

(przekładniki prądowe należy dobrać do planowanego obciążenia).

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:

9.1. Według indywidualnego rozwiązania projektowego

10. Do obliczeń przyjąć:

a) sieć SN - lS kV pracuje w układzie z kompensacją,

b) prąd zwarć wielofazowych 5,30 kA przy czasie t = 1,50 s w miejscu Stacja WN/SN - napięcie

dolne,

c) prąd ziemnozwarciowy 90,00 A przy czasie t = 4,00 s trwania zwarcia.

11. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć uziemianie w sieci SN.

12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być

większy niż tg <!> = 0,4.



13. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach

przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.

14. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

instalacje i urządzenia elektryczne należące do Podmiotu powinny zapewniać bezpieczeństwo

użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę

przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej,

powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Dla odbiorników wymagających zagwarantowania zwiększonej pewności zasilania przewidzieć

agregat prądotwórczy lub inne żródła energii elektrycznej o mocy dostosowanej do potrzeb.

15. Dane znamionowe oraz niezbędne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki

zabezpieczeniowej i systemowej: zastosować zabezpieczenia chroniące system

elektroenergetyczny przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych

urządzeń, instalacji i sieci, przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń

w poborze lub dostarczaniu energii.

16. Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych

pomiarowych: układ pomiarowy powinien spełniać wymagania określone w pkt. 8,

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia,

instalacje lub sieci Podmiotu Przyłączanego: urządzenia, instalacje i sieci podmiotu

przyłączanego do sieci dystrybucyjnej nie mogą wprowadzać do sieci zaburzeń parametrów

technicznych energii elektrycznej powyżej dopuszczalnych poziomów określonych

w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,

16.3 Wyposażenia urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędnego do współpracy z siecią, do której ma

nastąpić przyłączenie: zastosowane urządzenia rozwiązania muszą zapewniać

bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, dotrzymanie w miejscu

przyłączenia parametrów jakościowych energii, muszą spełniać także wymagania określone

w odrębnych przepisach szczegółowych.

Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje

do prowadzenia robót elektrycznych.

17. Podmiot Przyłączany opracuje i uzgodni z PGEDystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna,

w terminie do dnia przyłączenia, Instrukcję współpracy ruchowej.

18. Informacje dodatkowe:

- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia,

- realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Podmiotu Przyłączanego będzie

dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania

w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie,



19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających

ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń. Zmiany

wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu

Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.
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Zbigniew Owczarek

Warunki przyłączenia opracował:
mgr inż. Artur Mrówka

K/o:
1 x PS/AM
1 x PP
1 x REOstrowiec
1x DU
1 x GS
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