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1.DANE OGÓLNE  
 
1.1. Przedmiot projektu 
Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebudowy i remontu zespołu basenów zewnętrznych pływalni „Rawszczyzna” przy ul. Mickiewicza 32 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
 
1.2. Inwestor 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Świętokrzyska 11, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski 
 
1.3. Jednostka projektowa 
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa. 
 
1.4. Podstawa opracowania 
Umowa nr z dnia 25.02.2017r. zawarta pomiędzy Nabywcą – Gminą Ostrowiec Świętokrzyski oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim a Autorską Pracownią Architektury CAD sp. z o.o. na 
opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno – użytkowego wraz z szacunkową wyceną kosztów inwestycji dla zadania „Remont basenów zewnętrznych przy ul. Mickiewicza 32 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
 
1.5. Materiały źródłowe 
• Mapa zasadnicza terenu i geodezyjny pomiar aktualizacyjny 
• Dokumentacja techniczna archiwalna pływalni „Rawszczyzna” 
• Opinia hydrogeologiczna w sprawie wpływu projektowanej przebudowy, rozbudowy i remontu basenów odkrytych – na szczelność i stateczność lewego wału rzeki Kamiennej na działce przy ul. Mickiewicza 32 w Ostrowcu 

Świętokrzyskim opracowana przez Zakład Wierceń Geotechnicznych „Wiert – Geo” w marcu 2017r. 
 
2.ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
 
2.1. Lokalizacja 
Teren objęty opracowaniem znajduje się w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy rzeką Kamienną a ulicą Mickiewicza po południowej stronie istniejącej krytej pływalni „Rawszczyzna”. Bezpośrednio do południowej ściany budynku 
krytej pływalni przylega płaszczyzna wyniesionego ok. 1,5 m powyżej otaczającego terenu nasypu o wymiarach ok. 60 x ok. 85 m, w którym są wbudowane dwie żelbetowe niecki basenowe o wymiarach 50 x 20 m każda, 
zorientowane dłuższym bokiem wzdłuż kierunku północ – południe. Równolegle do nich od strony zachodniej znajduje się część dawnego budynku trybuny, która wraz z podziemnym łącznikiem wiążącym je z budynkiem pływalni 
stanowi zachodnią krawędź nasypu. Teren przeznaczony na kąpielisko jest od strony zachodniej  i południowo – zachodniej ograniczony linią ogrodzenia działki, przebiegającą wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Kamiennej 
w odległości 7 m od jego odpowietrznej stopy. Od strony południowo – wschodniej teren kąpieliska jest ograniczony ogrodzeniem oddzielającym go od sąsiedniej działki, aktualnie nie użytkowanej, na której znajdują się 
pozostałości dawnego kąpieliska letniego, zlikwidowanego kilkanaście lat temu. Od strony wschodniej na odcinku przylegającym do nasypu z nieckami basenowymi teren przeznaczony na kąpielisko przylega do utwardzonej 
drogi wewnętrznej powiązanej z asfaltowym parkingiem pierwotnie zaprojektowanym wraz z pływalnią Rawszczyzna dla autokarów. Pomiędzy drogą a parkingiem rośnie szpaler drzew z przewagą iglastych. 
 
2.2. Stan zagospodarowania 
Istniejące niecki basenowe są nieczynne od kilkunastu lat. Ich ściany i płyty denne są zachowane w dostatecznym stanie technicznym i będą mogły stanowić obudowę dla projektowanych nowych niecek. Płyty denne były 
kilkukrotnie doszczelniane kolejnymi warstwami betonu. Niecka położona od strony budynku trybuny dodatkowo jest wypełniona gruntem i piaskiem i jest w niej urządzone boisko do piłki plażowej.. Istniejąca część budynku 
dawnej trybuny jest użytkowana jako pomieszczenia węzła cieplnego pływalni Rawszczyzna. Budynek trybuny jest połączony z pływalnią podziemnym łącznikiem stanowiącym część budynku pływalni. Stan techniczny budynku 
trybuny jest niedostateczny, budynek jest całkowicie wyeksploatowany, nie był poddany dotychczas termomodernizacji i koszt jego użytkowania jest wysoki a stan estetyczny zły. Teren wokół niecek jest utwardzony, pokryty 
płytami chodnikowymi i korytami betonowymi, które w przeszłości stanowiły brodziki do płukania stóp przed wejściem do basenów. Stan techniczny nawierzchni jest niedostateczny. Nie nadają się one do dalszej eksploatacji. Na 
poziom nasypu prowadzą od strony południowej i zachodniej klinkierowe schody terenowe ujęte z boków murami oporowymi. Stan techniczny schodów jest niezadowalający, wymagają one rozbiórki. Od strony wschodniej nasyp 
jest oddzielony od sąsiadującej drogi wewnętrznej murem oporowym oblicowanym piaskowcem. Poza nasypem na terenie objętym projektem są fragmenty nawierzchni betonowych chodników i obrzeży i po stronie wschodniej 
asfaltowa jezdnia. W pozostałej części teren jest niezagospodarowany pokryty łąką. Ogrodzenie terenu jest w złym stanie technicznym, częściowo zdekompletowane, częściowo uszkodzone, nie nadaje się do remontu, powinno 
zostać wymienione na nowe.  
 
2.3. Sytuacja hydrologiczna 
Na terenie projektowanej przebudowy, rozbudowy i remontu  basenów podłoże gruntowe rozpoznano dwoma otworami badawczymi. Otwory wykonano do głębokości 4,5 m p.p.t. Stwierdzono, że na obszarze omawianej działki 
występuje ciągła warstwa utworów nieprzepuszczalnych i słabo przepuszczalnych o miąższości  średnio 4,0 m. Warstwę tę stanowią holoceńskie pyły i gliny pylaste. Zwierciadło wód gruntowych występuje w glinach pylastych  na 
głębokości średnio 3,3 m. Występowanie wód podziemnych jest uzależnione od stanu wody w rzece oraz panujących warunków atmosferycznych (należy się liczyć ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz  z pojawieniem się 
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nagłych roztopów lub długotrwałych i intensywnych opadów atmosferycznych). Stan wody w rzece Kamiennej określić można jako poniżej średniej. Przy stanach wysokich należy liczyć się ze wzrostem poziomu wód gruntowych 
nawet o 1,0 m.  
Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz sformułowano następujące wnioski: 
1. W podłożu projektowanej budowy do głębokości średnio 4,0 m występują pyły i gliny tj. grunty nieprzepuszczalne i słabo przepuszczalne co jest korzystne dla prowadzenia wykopów dla inwestycji związanej z przebudową i 

rozbudową istniejącej niecki basenowej, której głębokość posadowienia nie przekroczy 0,9 m p.p.t przyległego do stopy wału. Pozostałe obiekty jak i pochylnie, mury oporowe, wodny plac zabaw, przebudowa przyłącza 
wody nie przekroczą głębokości wykopów 1,8 m p.p.t. 

2. Wodę gruntową w marcu 2017 roku stwierdzono na głębokościach  3,3 m. która ustabilizowała się na 2,8 m. 
3. Warunki hydrogeologiczne i wykształcenie litologiczne gruntów na badanym terenie są  dogodne do wykonania wykopu pod w/w przyłącza i obiekty z uwagi na dostateczną miąższość gruntów nieprzepuszczalnych i  

małoprzepuszczalnych. Warstwa izolacyjna gruntów spoistych o tej miąższości  4,0  m swoim ciężarem  przewyższa napór wód gruntowych nawet przy wysokim stanie wody w rzece. 
4. Omawiana budowa nie naruszy szczelności i stabilności istniejącego wału przeciwpowodziowego i jego podłoża. 
5. Mimo dogodnych warunków gruntowych, wykopy zaleca się prowadzić przy niskich  stanach wody w rzece. Zabrania się wykonywania robót przy występującym zagrożeniu powodziowym. 
6. W trakcie prac ziemnych nie należy dopuścić do rozmakania gruntów spoistych.  
7. Zasypanie wykopów należy prowadzić gruntem spoistym warstwami po 30cm odpowiednio dogęszczając do uzyskania wymaganego wskaźnika (IS). 
 
2.4. Komunikacja 
Dojazd do terenów pływalni Rawszczyzna zapewniony jest za pomocą zjazdu publicznego od strony z ul. Mickiewicza. W skład istniejącej komunikacji kołowej i pieszej obsługującej teren objęty granicami opracowania wchodzi 
przebiegająca po wschodniej stronie nasypu jezdnia okrawężnikowana o szerokości około 5.50m o nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym, ograniczona po stronie południowej przesuwną stalową bramą 
wjazdową. Prostopadle do jezdni manewrowej zlokalizowanych jest 13 stanowisk postojowych przeznaczonych dla pojazdów osobowych z czego 10 o wym. około 2,5x4,5m oraz 3 o wym. 3.8x5.0m z kostki betonowej koloru 
szarego. W odległości około 2m od miejsc postojowych w kierunku ul. Mickiewicza zlokalizowane jest wygrodzone lodowisko syntetyczne. Ruch pieszy osób wysiadających z zaparkowanych pojazdów odbywa się wzdłuż jezdni 
ze względu na brak chodnika. Komunikacja piesza, która przy otwartych basenach obecnie jest mało intensywna odbywa się za pomocą ciągów o nawierzchni betonowej lub z płyt chodnikowych o wym. 50x50x7cm, 
charakteryzującej się bardzo złym stanem technicznym tzn.: licznymi pęknięciami, ubytkami oraz zapadnięciami. Po północnej stronie budynku trybuny istniejący ciąg pieszy z płyt chodnikowych poprzez istniejące schody posiada 
połączenie z chodnikiem biegnącym wzdłuż zachodniej ściany krytej pływalni Rawszczyzna. Odwodnienie jezdni odbywa się za pomocą istniejącego systemu kanalizacji deszczowej.  
Teren objęty granicami opracowania stanowi część układu drogowego obejmującego komunikację kołową oraz pieszą pływalni Rawszczyzna w skład której wchodzą liczne chodniki, drogi manewrowe oraz miejsca postojowe. W 
chwili obecnej z uwagi na rozbudowę sąsiadującej z pływalnią od północy Galerii Ostrowiec kosztem miejsc postojowych służących wcześniej do jej obsługi zaobserwowano zjawisko intensywnego korzystania przez klientów 
Galerii z miejsc postojowych zlokalizowanych przy pływalni Rawszczyzna.  
 
2.5. Zieleń 
Na terenie nasypu rosną od strony wschodniej wierzby, które stanowią charakterystyczny element krajobrazowy. U podstawy nasypu wzdłuż skarpy od strony południowej i zachodniej rośnie kilkanaście drzew różnych gatunków. 
Wzdłuż południowo – zachodniej i wschodniej granicy łąki rosną pojedyncze rzędy drzew. Poza tym teren łąki jest wolny od zadrzewień, pokryty dziko rosnącą roślinnością ruderalna z przewagą traw.  
 
2.6. Infrastruktura techniczna 
 
2.6.1. Zewnętrzne instalacje wodociągowe 
Pływalnia Rawszczyzna posiada przyłącze wodociągowe średnicy 160mm prowadzone od ulicy Mickiewicza do budynku dawnej trybuny, w którym zlokalizowany jest aktualnie węzeł cieplny.  
 
2.6.2. Zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej 
Kanalizacja sanitarna jest wyprowadzona z pływalni przyłączem w kierunku ul. Mickiewicza. Od strony wschodniej terenu kąpieliska istnieje pod drogą wewnętrzną instalacja kanalizacji sanitarnej, której stan techniczny jest 
nieznany. Instalacja ta od kilkunastu lat nie obsługuje żadnych użytkowników 
  
2.6.3. Zewnętrzne instalacje odwodnienia deszczowego 
Bezpośrednio przy terenie przeznaczonym na kąpielisko, przy południowo – wschodnim narożniku krytej pływalni znajduje się sieć kanalizacji deszczowej średnicy 160mm. Użytkownik pływalni posiada pozwolenie wodno – 
prawne na wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków deszczowych i wody z basenów. Umożliwi to podłączenie nowych spustów wody z basenów do sieci kanalizacji deszczowej. 
 
2.6.4. Niecki basenowe i instalacje uzdatniania wody. 
Istniejące niecki basenowe wyłączone są od kilku lat z eksploatacji. Brak jest instalacji uzdatniania wody basenowej.  
 
2.6.5. Zewnętrzne instalacje cieplne 
W pomieszczeniach pod istniejącymi trybunami zlokalizowane jest przyłącze cieplne oraz wymiennikownia z zespołem rozdzielaczy obsługujących istniejącą pływalnię.  
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2.6.6. Zewnętrzne instalacje elektryczne i oświetleniowe 
Obiekt  będący przedmiotem opracowania stanowi  rozbudowę obiektu już istniejącego. Daje to możliwość wykorzystania w zakresie  instalacji elektrycznych  elementów  takich jak  istniejące przyłącze elektryczne  i  istniejąca 
rozdzielnica główna .  Brak jest oświetlenia terenu . Wszystkie instalacje niskoprądowe nie będą powiązane z istniejącym obiektem, będą realizowane oddzielne  
Istniejące zasilanie kompleksu wyposażone jest w stację transformatorową z transformatorem o mocy 630 KVA. Obecne zapotrzebowanie na energię elektryczną kształtuje się na poziomie 330 KW mocy czynnej. Do 
wykorzystania pozostaje około 250 KW mocy czynnej, co w zupełności wystarczy na pokrycie mocy zainstalowanej w I i  II etapie budowy obiektu. W okresie letnim pewną rezerwę mocy stanowić będzie moc silników pomp 
obiegowych centralnego ogrzewania. 
 
2.6.7. Zewnętrzne instalacje telekomunikacyjne 
W pobliżu kąpieliska przebiega kanalizacja telekomunikacyjne, do której będzie możliwe przyłączenie projektowanego obiektu. 
 
3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
 
3.1. Zagospodarowanie terenu 
Projektując zagospodarowanie terenu jako podstawową zasadę przyjęto zachowanie i wykorzystanie podziału terenu na dwie płaszczyzny wzajemnie wobec siebie przesunięte w pionie. Na wyżej położonej płaszczyźnie nasypu 
zaprojektowano strefę wodną zaś na poziomie rodzimego gruntu strefę łąkową. Strefa wodna w rozumieniu przepisów higieniczno – sanitarnych będzie strefą „czystą”, w której zlokalizowano wszystkie niecki basenowe. Dostęp 
do strefy czystej prowadzi wyłącznie przez brodziki do opłukiwania stóp  o tak znacznych rozmiarach, że przejście przez nie będzie musiało się odbyć obunóż co bez podejmowania specjalnych starań ze strony użytkowników 
ograniczy ilość zanieczyszczeń wnoszonych mimowolnie do strefy wodnej. Na niżej położonej części terenu zaprojektowano strefę łąkową, bez urządzeń wodnych, przeznaczona do plażowania. W tej strefie rozmieszczono 
dojście do schodów i pochylni prowadzących do strefy wodnej i „suchy” plac zabaw dla dzieci. Generalnie strefa łąkowa będzie stanowiła pokrytą krótko strzyżoną zielenią płaszczyznę do plażowania, w niewielkim stopniu 
ocienioną rosnącymi obecnie drzewami. W obu strefach zaprojektowano zaplecze sanitarne dla użytkowników. W strefie wodnej będą to otwarte od góry stanowiska do natrysków, toalety i przebieralnie osłonięte od opadów i 
wiatru przeszklonym dachem i ścianami bocznymi z koszy gabionowych. W strefie łąkowej będzie to parterowy niepodpiwniczony budynek mieszczący toalety, zaplecze otwartego w kierunku łąki bufetu osłoniętego przeszklonym 
dachem i pomieszczenie kasy i pokój biurowy. 
 
3.2. Etapowanie 
Realizacja kąpieliska otwartego przy pływalni Rawszczyzna będzie przebiegała dwuetapowo, z wykorzystaniem procedur przewidzianych dla rozbiórki, remontu i rozbudowy. Etap pierwszy rozpocznie przebudowa przyłączy wody 
i ciepła oraz przeniesienie węzła cieplnego do łącznika pływalni i wyburzenie budynku trybuny oraz schodów z nasypu na teren łąki. W etapie pierwszym projektuje się remont położonej od strony wschodniej niecki basenowej z 
przeznaczeniem na basen rekreacyjny oraz remont części istniejącego ogrodzenia przez jego odtworzenie a także wybudowanie obiektów tymczasowych: brodzika dla dzieci w obrysie drugiej z istniejących niecek basenowych, 
wybudowanie na łące placu zabaw dla dzieci i kontenerowego zaplecza sanitarnego oraz wybudowanie z poziomu łąki na poziom nasypu trzech biegów schodów i powiązanych z nimi brodzików do płukania stóp i stanowisk do 
natrysków. Spośród obiektów tymczasowych wszystkie z wyjątkiem zaplecza kontenerowego przewiduje się do zalegalizowania jako obiektów docelowych wpisanych w drugi etap realizacji. Ponadto w drugim etapie realizacji 
projektuje się: budowę dwóch zjeżdżalni wodnych z lądowiskiem w niecce basenowej i sztucznej rzeki wraz z dołączeniem ich do wyremontowanej w pierwszym etapie niecki basenu rekreacyjnego, budowę wiaty i budynku po 
wschodniej stronie terenu mieszczących zaplecze sanitarne, gastronomiczne i biurowe, budowę pergoli po zachodniej stronie nasypu, dokończenie remontu ogrodzenia terenu.  
 
3.3. Strefa wodna kąpieliska 
Strefę tę projektuje się na poziomie nasypu, odpowiadającym poziomowi plaży przy basenach wewnętrznych w budynku pływalni. Dzięki istniejącemu wyjściu z plaży zlokalizowanym w elewacji południowej budynku, możliwe 
będzie  bezpośrednie powiązanie komunikacyjne strefy wodnej kąpieliska z analogiczną strefą w budynku pływalni. Strefę wodną projektuje się z dostępem wyłącznie przez brodziki do płukania stóp, przy których  znajdą się 
otwarte stanowiska do opłukiwania całego ciała. 
 
3.3.1. Wymagania higieniczno – sanitarne i związane z nimi wymagania techniczne 
Zastosowana technologia filtracji i dezynfekcji będzie gwarantować spełnienie przez wodę basenową wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku oraz normy DIN19643. Proces 
uzdatniania wody basenowej wykorzystuje filtrację mechaniczną, dezynfekcję środkami chlorowymi z zachowaniem właściwego poziomu pH i REDOX wody basenowej. System cyrkulacji wody wymuszony przy pomocy dysz 
napływowych dennych oraz górnego czynnego przelewy typu górny Wiesbaden. Rurociągi technologiczne zlokalizowane w gruncie należy wykonać ze zgrzewanych rur PE HD. Dla rurociągów zlokalizowanych w 
pomieszczeniach dopuszcza się zastosowanie rur i kształtek klejonych z PVC. Należy zastosować specjalistyczną armaturę przeznaczoną do wody basenowej jako konstrukcje przepustnic międzykołnierzowych, 
miękkouszczelnianych. Korpusy przepustnic musza być wykonane ze stopów lekkich lub specjalnych gatunków żeliwa. Sposób wykonania uszczelniania musi gwarantować brak kontaktu wody basenowej z korpusem. Do 
układów automatyki pracy filtrów należy zastosować napędy elektryczne o długim czasie zamykania i otwierania, nie krócej niż 6 sekund. Jako pompy basenowe należy zastosować specjalistyczne pompy przeznaczone do wody 
basenowej. Żeliwna konstrukcja pomp musi być całkowicie zabezpieczona antykorozyjnie. Wszystkie elementy mające kontakt z wodą basenową maja mieć powłoką antykorozyjną o grubości ok. 1000µm. Pompy powinny być 
sterowane za pośrednictwem falowników przystosowanych do pracy w agresywnych warunkach o klasie ochrony obudowy IP66 z zabudowanym wewnątrz filtrem RFI. Budowa przemienników powinna pozwalać na montaż 
dwóch lub więcej urządzeń bezpośrednio obok siebie, bez wymogu żadnych dodatkowych przestrzeni. Pomiar i dozowanie środków chemicznych należy wykonać w oparciu o zintegrowany sterownik realizujący pomiar chloru 
wolnego i całkowitego, pH oraz REDOX wody basenowej. Sterownik musi mieć możliwość rozbudowy o dodatkowe obiegi wody basenowej. Wszystkie parametry wody basenowej musza być archiwizowanie w formie 
tabelarycznej oraz jako wykresy. Sterowniki muszą pracować w lokalnej sieci komputerowej z możliwością zdalnego sterowania. Filtrację mechaniczną wody basenowej należy wykonać z zastosowaniem technologii obecnie 
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stosowanej do filtracji wody w krytej pływalni, to jest filtrów podciśnieniowych namywanych. Jako złoże filtracyjne należy zastosować ziemię okrzemkową, włókna celulozy lub inne specjalistyczne złoża filtracyjne gwarantujące 
zachowanie parametrów wody basenowej stosownie do wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku. 
 
Warunki obowiązujące personel: 
a) Utrzymywanie w stanie czynnym urządzeń do dezynfekcji nóg (brodzików). 
b) Kontrolowanie stanu chemicznego i fizycznego wody basenowej kilka razy dziennie  
c) Dokładne mycie i dezynfekowanie niecek basenowych i ślizgów zjeżdżalni na początku każdego sezonu. 
d) Codzienne oczyszczenie „strefy mokrej stopy” z naniesionego piasku, ziemi i innych zanieczyszczeń. 
e) Stosowanie środków czyszczących odpowiednich do rodzaju zanieczyszczeń. 
f) Nie należy dopuszczać aby środki zawierające detergenty dostawały się do wody basenowej. 
Warunki obowiązujące użytkowników:  
a) Korzystanie w WC przed natryskami i przed wejściem do basenów. 
b) Mycie się mydłem pod natryskiem. 
c) Utrzymywanie kostiumów kąpielowych w należytej czystości. 
d) Dezynfekowanie nóg przed wejściem na basen (w brodzikach). 
e) Utrzymywanie czystości w otoczeniu niecek. 
f) Podporządkowanie się do poleceń ratowników lub innych uprawnionych osób. 
 
3.3.2. Wymagania technologiczne dla stacji uzdatniania wody basenowej 
W etapie pierwszym realizacji robót należy wykonać dwie niezależnie instalacje uzdatniania wody basenowej. Jedna instalacja przeznaczona będzie do obsługi basenu rekreacyjnego z częścią do pływania. W kolejnym etapie 
instalacja ta zostanie rozbudowana w celu zapewniania prawidłowych parametrów wody w basenie ze zjeżdżalniami i w dzikiej rzece. Druga instalacja będzie przeznaczona do uzdatniania wody basenowej dla brodzika. 
Wymagane wydajności instalacji uzdatniania wody: 
a) Etap 1. – basen nr 1 z funkcjami rekreacyjnymi i z częścią do pływania      - 460 m3/h 
b) Etap 1. – brodzik dla dzieci            - 320m3/h 
c) Etap 2. – rozbudowa basen nr 1 wykonanego w etapie 1. o basen ze zjeżdżalniami wodnymi i dziką rzeką  - 320m3/h 

 
3.3.3. Dane technologiczne stacji uzdatniania wody basenowej 
Realizowana w etapie pierwszym niecka basenowa o powierzchni lustra wody 727,15 m2wyposażona będzie w następujące atrakcje wodne: 
a) Masaże wodne szerokie i wąskie  - 6 szt. 
b) Leżanki powietrzne     - 1 komplet 
c) Grzybek wodny      - 1 szt. 
 
Realizowany w etapie pierwszym brodzik dla dzieci o powierzchni lustra wody 440,0 m2wyposażony będzie w następujące atrakcje wodne: 
a) „Muchomorek” zasilany woda technologiczną - 1 szt. 
b) „Pączek” zasilany woda technologiczną  - 1 szt. 
c) Inne zabawki bez zasilania wodnego. 
 
Realizowana w etapie drugim niecka basenu ze zjeżdżalniami wodnymi i dziką rzeką o powierzchni lustra wody 236,0 m2wyposażona będzie w następujące atrakcje wodne: 
a) Zjeżdżalnie wodne     - 2 szt. 
b) Sztuczną rzekę      - 1 komplet 
 
3.3.4. Opis technologii uzdatniania 
Stacje uzdatniania wody basenowej działają w obiegu zamkniętym wg następującego schematu: 
⇒   pompa wody surowej   ⇒   filtracja    ⇒   pompy wody czystej  ⇒   korekta pH   ⇒ 
⇑         ⇓ 
⇐  zbiornik retencyjny    ⇐  BASEN      ⇐ dezynfekcja ⇐ 

 
Woda ze zbiornika retencyjnego jest pobierana przez pompy wody surowej. Pompy zintegrowana są z filtrami wstępnymi, które wyłapuje największe zanieczyszczenia chroniąc w ten sposób pompę oraz pozostałe elementy 
instalacji przed uszkodzeniem. Woda tłoczona jest do filtra otwartego ze złożem namywanym. Konstrukcja filtrów musi umożliwić zastosowanie jako złoże filtracyjnego włókien celulozy, ziemi okrzemkowej lub specjalnych złoża 
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służących ograniczeniu ilości chloru związanego oraz THM-ów w wodzie basenowej. Rodzaj zastosowanego złoża filtracyjnego należy uzgodnić z Użytkownikiem. Czyszczenie filtra będzie odbywało się nie rzadziej niż co 3 dni i 
będzie przeprowadzane w czasie, kiedy basen nie jest udostępniany użytkownikom (najlepiej wieczorem tuż po zamknięciu kąpieliska).  
Woda pobierana jest z filtra przez pompy wody czystej i tłoczona do niecki. Do przefiltrowanej wody dawkowany jest korektor pH oraz środek dezynfekcyjny w postaci płynnego podchlorynu sodu o ≈13% stężeniu. Stężenie 
wolnego chloru w wodzie powinno wynosić 0,3 ÷ 0,6 mg Cl/l. Przewiduje się zastosowanie mikroprocesorowego urządzenia kontrolno - pomiarowego mierzącego poziom chloru wolnego i związanego, pH oraz potencjał redox. Ze 
względu na zasadowy odczyn podchlorynu sodu do wody dodawany będzie korektor pH w celu utrzymania optymalnego odczynu wody. Korektor musi mieć odczyn kwaśny, aby utrzymać wodę w basenie o wymaganym zakresie 
pH 6,5 – 7,6.  
Parametry wody, takie jak stężenie wolnego chloru wolnego i związanego, wartość współczynnika pH, wartość napięcia redox i temperatury winny podlegać archiwizacji. Woda w nieckach podgrzewana będzie za pomocą ciepła 
z wymiennikowni. Wszystkie niecki są zasilane dyszami dennymi. 
Niewielka część uzdatnionej wody kierowana jest także do brodzików służących do płukania stóp. Minimalna ilość wody doprowadzonej do brodzików winna zapewnić jedną wymianę objętości brodzika w ciągu godziny. Woda 
kierowana do brodzików powinna być dodatkowo zachlorowana do poziomu zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku tj. 1,0 ÷ 2,0 mg Cl/l. Wodę z brodzików należy odprowadzić 
do kanalizacji.  
Całość wody cyrkulacyjnej z niecek odprowadzana jest poprzez rynny przelewowe. Woda z przelewów trafia z powrotem do zbiornika retencyjnego. Uzupełnianie obiegu w świeżą wodę odbywa się będzie za pomocą rurociągów 
o średnicy nie mniejszej niż Dn50. 
Popłuczyny z filtra zawierające zużyty materiał filtracyjny będą podlegały zrzutowi do istniejącej kanalizacja obsługującej obecnie eksploatowane baseny w krytej pływalni. 
 
3.3.5. Najważniejsze urządzenia stacji uzdatniania wody basenowej i atrakcji wodnych 
Zbiorniki retencyjne, ich zadaniem jest odbiór wody wypieranej przez kąpiących się, falowanie wody w basenie, oraz wody cyrkulacyjnej odbieranej przez kanały i rurociągi przelewowe. Określenie pojemności zbiornika nastąpi 
na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.  
Zbiornik retencyjne należy wyposażyć w przelewy awaryjne Dn150, spusty do kanalizacji Dn50 oraz automatyczne układy uzupełniania i kontroli poziomu wody. 
 
Pompy obiegowe, dla wody surowej należy zastosować pompy pionowe z prefiltrem typu HERBORNER X, natomiast jako pompy wody czystej oraz pompy atrakcji wodnych należy zastosować pompy typu HERBORNER F. 
 
Dmuchawy boczno kanałowe należy zastosować do zasilania leżanek powietrznych.  
 
Przewidywana moc elektryczna zainstalowanych pomp i dmuchaw powietrznych w etapie 1. realizacji robót wyniesie około 118 kW. 
Przewidywana moc elektryczna zainstalowanych pomp w etapie 2. realizacji robót wyniesie około 73 kW. 
 
Filtry basenowe, należy zastosować filtry basenowe namywane w konstrukcji z tworzyw sztucznych.  
W ramach etapu pierwszego należy zainstalować: 
- jeden filtr o wydajności 460 m3/h dla basenu nr 1. 
- jeden filtr o wydajności 320 m3/h dla brodzika dla dzieci. 
W ramach etapu drugiego należy rozbudować instalację basenu rekreacyjnego z częścią do pływania o dodatkowy filtr wraz z pompami i przynależnymi instalacjami o wydajności 320 m3/h. 
Wymagane jest aby przepływ wody w zbiorniku filtra był spokojny i bez zaburzeń utrudniających namywanie się złoża filtracyjnego na wkłady filtracyjne. 
 
Urządzenia kontrolno pomiarowe z akcesoriami do pomiaru parametrów fizyko chemicznych wody basenowej obejmujących pomiar: pH, REDOX, chloru wolnego i chloru całkowitego. 
Sterowanie pompami dozującymi realizowane będzie w sposób automatyczny z wykorzystaniem dedykowanego sterownika. Urządzenie kontrolno-pomiarowe będzie sterowało pompkami dozującymi poprzez przewody 
impulsowe (tzw. sterowanie częstotliwością impulsów). Nie zaleca się sterowania pompami poprzez przewody zasilające 220V (tzw. sterowanie długością impulsu). Stacje dozujące dodatkowo zostaną połączone elektrycznie z 
pompami obiegowymi w ten sposób, że postój stacji powoduje zatrzymanie pracy pompek dozujących. Niezależnie od zaprojektowanego układu automatycznego, ze względów bezpieczeństwa, codziennie przed udostępnieniem 
basenu użytkownikom obsługa winna dokonać dodatkowo pomiaru stężenia chloru oraz odczynu pH wody basenowej za pomocą fotometru.  
 
Układ automatyki i sterowania pracą filtrów oraz atrakcji basenowych. Każdy z obiegów posiada oddzielny układ sterowania zlokalizowany we wspólnej szafie sterowniczej. Przedmiotowa instalacja elektryczna zasilana 
będzie w układzie TN-C-S, z oddzielnym przewodem ochronnym PE. Przewidywana, sumaryczna moc elektryczna zainstalowanych pomp i dmuchaw wyniesie około 191 kW. Ochronę podstawową instalacji stanowi izolacja 
robocza zabudowanych przewodów, aparatów i urządzeń. Dodatkową ochroną będą zabezpieczenia różnicowo prądowe. Uzupełnieniem ochrony przeciwporażeniowej będą połączenia wyrównawcze, łączące przewody 
ochronne, wszystkie przewodzące części urządzeń elektrycznych ( obudowy szaf rozdzielnic, korpusy silników itp. oraz części przewodzące takie jak metalowe konstrukcje). 
 
Projektowana instalacja uzdatniania wody  wyposażona będzie w zawory filtrów sterowane elektrycznie (producent EBRO). Szafa zasilająca wraz z układem AKPiA będzie sterowała pracą stacji realizując następujące funkcje: 
a) Równomierna praca pomp obiegowych niezależnie od stopnia zanieczyszczenia wkładów filtracyjnych. Pompy obiegowe sterowane falownikami. 
b) Kontrola poziomu lustra wody w filtrze poprzez czujnik ultradźwiękowy lub przetwornik ciśnienia - zabezpieczenie przed pracą wkładów filtracyjnych na sucho. 
c) Czasowe czyszczenie lustra wody w filtrze z tłuszczów i innych substancji wytrącających się na powierzchni. Uwaga: zbiornik filtra musi być w wersji z kieszenią przelewową. 
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d) Automatyczna kontrola poziomu i uzupełnianie wody w zbiornikach retencyjnych. 
e) Automatyczne sterowanie poszczególnymi fazami pracy filtrów.  
f) Automatyczne przełączanie się filtra z obiegu wewnętrznego na tzw. tryb normalny, czyli filtrację oraz z trybu filtracji na obieg wewnętrzny. 
g) Wizualizację pracy instalacji na ekranie ciekłokrystalicznym (ekran dotykowy). 
h) Sterowanie zaworów z napędami elektrycznymi wchodzącymi w skład zewnętrznego orurowania filtra.  
i) Możliwość ręcznego załączania /wyłączania urządzeń elektrycznych.  
j) Automatyczne włączanie/wyłączanie układów dozujących chemikalia basenowe w zależności od trybu pracy układu filtracji.  
k) Zabezpieczenie przed niekontrolowanym dozowaniem środków chemicznych podczas awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp obiegowych.  
l) Zabezpieczenie przed niekontrolowanym podgrzaniem wody w obrębie wymienników ciepła podczas awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp obiegowych.  
m) Regulacja temperatury wody w basenach. 
n) Sterowane atrakcjami basenowymi. 
 
3.3.6. Rurociągi i armatura 
Przewody wody technologicznej w pomieszczeniach należy wykonać z rur PVC-U łączonych za pomocą klejenia, rurociągi w gruncie i w dnach niecek należy wykonać z PE 100 SDR 17 PN10. Wszystkie rury, kształtki, armatura 
oraz pozostałe elementy rurociągów powinny być przystosowane do pracy przy ciśnieniu nominalnym 10 bar. Powyższe zalecenie nie dotyczy rurociągu wody wodociągowej, który należy wykonać z rur, kształtek PE (lub PP) 
odpornych na ciśnienie nie mniejsze niż 16 bar.  Ze względów na unifikację użytkowane armatury dla basenów zewnętrznych i wewnętrznych należy zastosować zawory zwrotne i zaporowe produkcji EBRO w wykonaniu dla 
celów technologii basenowej. Wszystkie elementy instalacji, które będą miały bezpośredni kontakt z wodą cyrkulacyjną (uszczelnienia zaworów, uszczelki, mankiety kompensatorów drgań) muszą być odporne na działanie chloru 
(medium-woda basenowa). Wszystkie rurociągi technologiczne należy zamontować na stalowych (ocynkowanych) konstrukcjach nośnych. Uchwyty rur powinny posiadać gumowe tłumiki drgań. Przy montażu instalacji należy 
zwrócić szczególną uwagę, aby klejenie rurociągów nie odbywało się w temp. poniżej +5 OC.  
Na okres zimowy rurociągi zlokalizowane w strefie zamarzania winny być opróżnione z wody. Opróżnianie niecek basenu sportowego, rekreacyjnego i brodzika odbywa się przez zrzut wody do kanalizacji poprzez otwarcie 
odpowiedniej  zasuwy zlokalizowanej w gruncie. Zaleca się pozostawienie wody na zimę w niecce sportowej i rekreacyjnej.  
 
3.3.7. Budowa niecki rekreacyjnej i brodzika dla dzieci 
W ramach pierwszego etapu realizacji robót budowlanych zostanie wykonana wielofunkcyjna niecka nr 1 oraz brodzik dla dzieci. W drugim etapie realizacji robót niecka nr 1 zostanie rozbudowana o część z atrakcjami wodnymi 
oraz dziką rzeką. Wszystkie konstrukcje niecek należy wykonać z paneli w technologii stali nierdzewnej laminowanej na gorąco czystym PVC w kolorze jasno niebieskim od frontu.  
Od strony tylnej panele maja być zabezpieczone folią z tworzywa sztucznego. Przykładowym, możliwym do zastosowania są systemy Proteus, Myrtha albo inne równoważne rozwiązania systemowe przeznaczonego dla 
basenów publicznych. Nie dopuszcza się zastosowania spawanych paneli ze stali nierdzewnej niepokrytych PVC oraz wykonania przelewów z betonu wyłożonego folią PVC. Nie dopuszcza się również stosowania 
galwanizowanych paneli wykonanych ze sali węglowych. Poszczególne panele oraz elementy wykończeniowe systemu winny być ze sobą zespojone za pomocą odpowiednich listew z PVC oraz płynnego PVC. Przewiduje się 
wykonanie dna basenu poprzez zastosowanie płyty dennej betonowej oraz wykończenie dna folią basenową oraz folią basenową antypoślizgową w przypadku brodzika dla dzieci. Przewiduje się zastosowanie na koronie basenu 
rynny przelewowej w konstrukcji ze stali nierdzewnej – rozwiązanie systemowej jednego producenta dla wszystkich elementów basenu.  Szczegóły konstrukcyjne należy uzgodnić na etapie opracowywania dokumentacji 
projektowej. 
Niecka nr 1 będzie posiadała głębokość od 1,2 do 1,35 metra. Basen ten należy wykonać w samonośnej konstrukcji wykonanej z prefabrykowanych i modularnych paneli o wysokości 1,2 m.  
Brodzik dla dzieci będzie posiadał głębokość od 10 do 60 cm. Proste ściany mają być wykonane z prefabrykowanej głębokiej rynny przelewowej, tworzącej jednocześnie ścianę o wysokości ok 62 cm. Ściana obła będzie 
wykonana w konstrukcji żelbetowej wykończonej membraną basenową PVC. Dodatkowo ściankę tą od wewnątrz i zewnątrz basenu oraz od góry należy wykończyć porcelaną basenową w wymiarach 2,5x2,5. Mozaiki 
porcelanowe powinny przynależeć do grupy BIa o chłonności wodą poniżej 0,5% i być mrozoodporne. Mozaikę porcelanową należy kleić i fugować masami epoksydowymi przeznaczonymi do tego typu zastosowań. Dno 
basenów należy wyłożyć folią PVC wzmocnioną włóknami szklanymi o grubości min 1,5 mm oraz 2 mm dla powierzchni antypoślizgowej. Dno brodzika dla dzieci należy w całości wykończyć folią antypoślizgową. 

 
Projektowana niecka nr 1 zlokalizowana będzie w istniejącym basenie znajdującym się po stronie wschodniej. Brodzik dla dzieci oraz basen z atrakcjami stanowiący jedną całość z basenem nr 1 zlokalizowane będą w częściowo 
zasypanej niecce basenu znajdującej się po stronie zachodniej.  
Przed montażem niecki nr 1 istniejącą żelbetową konstrukcję ścian basenu należy usunąć. Ze względu na wcześniejsze wypłycanie tego basenu należy również usunąć istniejące betonowe dno, którego grubość wynosi około 
120 cm i było ono wykonywane przez nadlewanie kolejnych warstw w różnym czasie. W obrysie istniejącej niecki należy umieścić nowy basen nr 1 wraz z rynnami przelewowymi, systemem odprowadzenia z nich wody oraz 
układem retencji wody wypieranej przez użytkowców. Dno nowoprojektowanego basenu będzie stanowiła monolityczna płyta denna, której grubość zostanie określona na etapie opracowywanie dokumentacji projektowej. Pod 
płytą denną, w warstwie podsypki piaskowej należy ułożyć system rur napływowych wykonanych z rur PE HD doprowadzających uzdatnioną wodę do niecki basenu. Napływ wody do niecki będzie realizowany poprzez dysze 
denne przeznaczone do basenów foliowanych osadzone w płycie jako przejścia szczelne. 
Stosownie do potrzeb należy wykonać odpowiednie kraty ssawne do atrakcji wodnych oraz rozprowadzenia instalacji zasilających atrakcje wodne oraz powietrzne. 
 
Przed montażem brodzika dla dzieci oraz rozbudową niecki nr 1 w etapie 2. w istniejącej niecce, znajdującej się po stronie zachodniej, należy z niecki tej usunąć warstwy piasku oraz żelbetową konstrukcję ścian i dna basenu 
jeżeli będzie to konieczne. Przed przystąpieniem do wykonania nowej płyty dennej należy wykonać drenaż istniejącej niecki.  
W etapie 1. realizacji robót budowlanych, w obrysie istniejącej niecki należy umieścić nowy brodzik dla dzieci a w etapie 2. basen z atrakcjami połączony z basenem nr 1. 
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Dno nowoprojektowanych basenów będzie stanowiła monolityczna płyta denna, której grubość zostanie określona na etapie opracowywanie dokumentacji projektowej. Pod płyta denną, w warstwie podsypki piaskowej należy 
ułożyć system rur PE HD doprowadzających uzdatnioną wodę do niecki basenu. Napływ wody do niecki będzie realizowany poprzez dysze denne przeznaczone do basenów foliowanych osadzone w płycie jako przejścia 
szczelne. 
Stosownie do potrzeb należy wykonać odpowiednie kraty ssawne do atrakcji wodnych oraz rozprowadzenia instalacji zasilających atrakcje wodne oraz powietrzne. 
 
3.3.8. Budowa zjeżdżalni wodnych, sztucznej rzeki i połączenie z niecką rekreacyjną 
Zaprojektowano wykonanie zjeżdżalni rurowej, odkrytej typu „Anaconda” fi 1000 o długości ok. 67 metrów i nachyleniu przeciętnie 13% oraz zjeżdżali rodzinnej o długości około 13 metrów. Wykonanie obejmie konstrukcję stalową 
ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej, i ślizgi z laminatu PS wraz z ich montażem, tablice informacyjne „Piktogramy”, sygnalizację Start – Stop”. 

 
Charakterystyka ślizgów zjeżdżalni:  
Elementy ślizgu wykonane są z laminatu poliestrowego zbrojonego włóknem szklanym. Wykonuje się je metodą ręcznego laminowania. Metoda ta pozwala uzyskać odpowiednie proporcje szkła do żywicy. Wewnętrzną stronę 
ślizgu stanowi żelkot, następnie 7 warstw zbrojenia włóknem szklanym przesączanym żywicą poliestrową. Warstwa wewnętrzna jest gładka i z połyskiem. Zewnętrzna warstwa laminatu pokrywana jest warstwą topkotu w kolorze 
żelkotu wewnętrznego, nadając wyrobom estetyczny wygląd i zapewniając tym większą trwałość wyrobu. Warstwa zewnętrzna jest chropowata spowodowana strukturą laminatu. Grubość laminatu wynosi 6 - 8 mm. Kołnierze 
łączące elementy ślizgu wykonane są z laminatu poliestrowo szklanego o grubości 12 mm. Elementy zjeżdżalni łączone są śrubami ze stali ze stali nierdzewnej 304 (A2) lub 316 (A4). Do uszczelnień używana będzie uszczelka 
odporna na media basenowe, która przenosi drgania i naprężenia mechaniczne powodując, że zjeżdżalnia jest dużo bardziej stabilna, a jednocześnie zapobiega pęknięciom laminatu. Połączenia między poszczególnymi 
elementami wypełniane są silikonem typu Sikaflex 292 który może być w kolorze białym lub szarym albo Sikaflex 252 (kolor czarny) Podest startowy zjeżdżalni i powierzchni antypoślizgowej z zabezpieczeniami balustradami i 
pochwytem ze stali nierdzewnej.  
 
3.3.9. Budowa wiaty  
Ze względu na specyfikę funkcjonalną kąpieliska polegającą na wielogodzinnym pobycie w użytkowaniu obiektu wystąpi potrzeba szybkiego i sprawnego napełniania się użytkownikami i gremialnego opuszczania ośrodka w 
sytuacji nagłego załamania pogody. W związku z tym zaprojektowano odpowiednią przepustowość zaplecza strefy wodnej, które rozlokowano w formie częściowo otwartej wiaty pod przeszklonym zadaszeniem wzdłuż muru 
porowego stanowiącego wschodnią krawędź nasypu. Zaprojektowano strukturę słupowo – ryglową o module 4 x 4 m w konstrukcji stalowej z przeszklonym przekryciem dachowym o niewielkim nachyleniu połaci, w której 
utworzono strefy zaplecz sanitarnych dla poszczególnych grup użytkowników (strefa rodzinna, strefa damska, strefa męska).  Każda ze stref będzie dysponowała 12 stanowiskami do natrysków, z których część zaprojektowano 
jako wydzielone kabiny a część jako otwarte jednoprzestrzenne. Przy każdym zespole natrysków zaprojektowano toalety. Zaprojektowano również trzy grupy kabin przebieralni i rzędy szafek depozytowych zlokalizowane wzdłuż 
przejścia pod wiatą organizującego komunikacyjnie tę strefę przejścia pod zadaszeniem.  
 
3.4. Strefa łąkowa kąpieliska 
 
3.4.1. Plac zabaw 
W strefie łąkowej w pobliżu schodów i pochylni prowadzącej na poziom nasypu na poziom strefy wodnej zaprojektowano plac zabaw dla dzieci otoczony łąką do plażowania. Plac zabaw zaprojektowano z podziałem na dwie 
nawierzchnie: piaszczystą i poliuretanową bezpieczną dla upadku z wysokości do 3,4 m. Na części poliuretanowej zaprojektowano ustawienie wyższych zabawek stwarzających ryzyko upadku z wysokości, w tym piramidy 
linowej. Na części piaszczystej zabawki dla mniejszych dzieci, nie stwarzające tego rodzaju ryzyk. Cała część piaszczysta będzie ponadto stanowiła obszerną piaskownicę. 
 
3.4.2. Budynek zaplecza strefy łąkowej 
Parterowy budynek z sanitariatami i zapleczem otwartego bufetu gastronomicznego zaprojektowano po wschodniej stronie kąpieliska jako przedłużenie pasa terenu przekrytego wiatą opisana w punkcie 3.3.9. W budynku 
przewidziano również pomieszczenie kasy i pokoju biurowego, w którym zaprojektowano centralę systemów związanych z bieżącym zarządzaniem kąpieliskiem, w tym monitoringu i nagłośnienia. Budynek w lekkiej modułowej 
konstrukcji szkieletu stalowego z profili cienkościennych. Na dachu budynku umieszczono ogniwa fotowoltaiczne.  
 
3.4.3. Ogrodzenie zewnętrzne 
Ogrodzenie zewnętrzne zaprojektowano w formie ażurowej z przęsłami z cienkościennych kształtowników stalowych zamkniętych. 
 
3.5. Charakterystyczne parametry stanu docelowego 
 
Powierzchnia zagospodarowywanego terenu kąpieliska: 11 052 m2 
 
Utwardzone powierzchnie w części „czystej” strefy wodnej: 
Powierzchnia czysta: 2 129 m2 
Brodziki do płukania stóp: 87 m2 
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Pozostałe powierzchnie utwardzone: 
Schody i pochylnie (betonowe): 169 m2 
Płyty betonowe: 999 m2 
Deski kompozytowe: 874 m2 
Nawierzchnie bezpieczne poliuretanowe: 258 m2 
Plac zabaw (piasek): 133 m2 
Żwir (pod zjeżdżalniami): 187 m2 
 
Powierzchnia zabudowy: 195 m2 
 
Powierzchnia biologicznie czynna: 3 933 m2 
 
Lustro wody:  1 380 m2, w tym: 
I etap (niecka rekreacyjna): 723 m2 
I etap (brodzik): 440 m2 
II etap (niecka rekreacyjna): 940 m2 
II etap (brodzik): 440 m2 
 
4. KOMUNIKACJA 

 
Etap pierwszy zakłada wykonanie nowej nawierzchni ciągów pieszych z płyt betonowych wokół niecek basenowych oraz z desek kompozytowych ciągów prowadzących do suchego placu zabaw w celu zapewnienia 
odpowiedniego komfortu użytkowania. Planuje się również wykonanie pochylni o spadku 5% zapewniającej swobodę pokonywania różnic wysokości osobom niepełnosprawnym. Od strony południowej w etapie I planuje się 
wykonać tymczasowe wejście główne wykorzystując istniejący układ komunikacyjny zmieniając jedynie na fragmencie (za istniejącą bramą) jego nawierzchnię na nową. Etap pierwszy zakłada również zmianę przeznaczenia 
istniejącej drogi manewrowej wraz z istniejącymi miejscami postojowymi, która przejmie rolę głównego szklaku pieszego, rowerowego oraz sporadycznie będzie wykorzystywana do ruchu kołowego w celu dojazdu karetki i 
samochodów obsługujących kąpielisko (dostawy eksploatacyjne i odbiór odpadków). Istniejąca tam bitumiczna nawierzchnia jezdni 
charakteryzuję się wystarczająco dobrym stanem technicznym. Etap drugi zakłada dodatkowo wykonanie nowego łącznika komunikacyjnego łączącego istniejący parking zlokalizowany na wysokości południowej ściany 
sztucznego lodowiska z w/w głównym szlakiem pieszych, który oprócz przejęcia ruchu pieszo-rowerowego będzie obsługiwać dojazd eksploatacyjny i awaryjny. Ponadto w drugim etapie zostanie w dalszej części rozbudowana 
infrastruktura ciągów pieszych o nawierzchni z płyt betonowych i deski kompozytowej oraz zostaną wykonane wiaty rowerowe. Jak zauważono w punkcie 2.4 z uwagi na rozbudowę Galerii Ostrowiec można spodziewać 
obciążenia miejsc postojowych przy pływalni Rawszczyzna przez klientów w/w galerii. Ponadto należy spodziewać się wzmożonego ruchu kołowego ze względu na uruchomienie kąpieliska. W związku z powyższym należy 
przewidzieć wprowadzanie prawidłowych rozwiązań w komunikacji kołowej faworyzujących klientów pływalni Rawszczyzna poprzez wprowadzenia odpowiedniego oznakowania pionowego przy miejscach postojowych oraz 
likwidację sztucznego lodowiska. Odzyskany po likwidacji lodowiska utwardzony i odwodniony plac będzie pełnił rolę miejsc postojowych dla samochodów osobowych. 
 
5. ZIELEŃ 

 
Projektuje się zachowanie wszystkich istniejących drzew, na których należy jedynie przeprowadzić cięcia pielęgnacyjne i formujące. Ważnym zagadnieniem jest odpowiednia rekultywacja terenu łąkowego przeznaczonego do 
plażowania, na którym należy gruntownie wymienić strukturę roślinności tak, aby łąka stanowiła równą i trwałą powierzchnię pokrytą mieszanką traw odpornych na użytkowanie wymagających częstego koszenia i regularnego 
zraszania w godzinach wieczornych w okresie wykorzystywania kąpieliska. Istotnym elementem kształtowania zieleni jest pergola po zachodniej stronie nasypu, która w miejscu obecnie zajętym przez przeznaczony do rozbiórki 
budynek trybuny i na styku z budynkiem pływalni będzie stanowiła przesłonę, która domknie strefę kąpieliska od strony parkingów przy Galerii Ostrowiec pozwalając na zachowanie odpowiedniego poziomu intymności strefy 
wodnej. 
 
6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 
6.1. Zewnętrzne instalacje wodociągowe 
W ramach budowy kąpieliska z którą związane jest wyburzenie budynku trybuny należy przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych zmienić lokalizacje przyłącza wody. Przewiduje się przedłużenie przyłącza do łącznika 
wyprowadzonego z pływalni. Przedłużany odcinek proponuje się prowadzić w gruncie na tyłach trybun, równolegle do istniejącej tam sieci kanalizacyjnej, energetycznej i hydrantowej. Zakres tych prac przewidziany jest do 
wykonania przez  Spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu Świętokrzyskim 
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6.2. Zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej 
Projektuje się przyłączenie zaplecz sanitarnych kąpieliska do istniejącej w sąsiadującej drodze zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, przy czym zależnie od jej stanu technicznego wystarczająca będzie jej renowacja albo 
konieczna okaże się wymiana przewodu i studzienek. 
 
6.3. Zewnętrzne instalacje odwodnienia deszczowego 
Istniejąca od strony wschodniej niecka basenu podlegała będzie całkowitej przebudowie w etapie 1. Istniejący obecnie spust wody z tego basenu należy zachować jako odwodnienie pod niecką basenu nr 1 wykonanego w etapie 
1.  
Istniejąca od strony zachodniej niecka basenu, obecnie częściowo zasypana piaskiem, podlegała będzie częściowej przebudowie w etapie 1. oraz dalszej przebudowie w etapie 2. Należy przewidzieć wykonanie odwodnienia 
istniejącej niecki z uwag na brak drożności kanalizacji spustowej wody z tego basenu. Zarówno lokalizacja brodzika dla dzieci realizowanego w etapie 1. jak i lokalizacja basenów z atrakcjami, realizowania w etapie 2. wymagać 
będą wykonania drenażu opaskowego i skierowanie jego do kanalizacji deszczowej znajdującej się pomiędzy terenem basenów zewnętrznych a południowo – wschodnim narożem krytej pływalni. 
 
6.4. Instalacje technologiczne uzdatniania wody basenowej. 
Należy zaprojektować i wykonać instalacje uzdatniania wody basenowej w oparciu o następujące podstawy: 
a) Wymagania Sanitarno-Higieniczne dla Krytych Pływalni – Czesław Sokołowski 
b) NormyDIN19643 
c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 
d) Informacje techniczne producentów materiałów i urządzeń do techniki basenowej.  
e) Uzgodnienia z Zamawiającym. 

 
Realizacja obejmuje dwa etapy. Zakres prac do wykonania w pierwszym etapie obejmuje wykonanie instalacji orurowania technologicznego wraz ze zbiornikami retencyjnymi. W ramach tego etapu należy zaprojektować i 
wykonać dwie odrębne instalacje uzdatniania wody - dla basenu rekreacyjnego oraz dla brodzika dla dzieci. W ramach drugiego etapu zostanie rozbudowania stacja uzdatniania obsługująca basen rekreacyjnyo dodatkowy filtr i 
zespół pomp obiegowych oraz zespół atrakcji wodnych. 
 
W celu zapewnienia właściwej pracy instalacji uzdatniania wody basenowej należy zaprojektować i wykonać odpowiednią retencję dla wody wypieranej z basenów przez użytkowników. Ze względu na brak wymaganych na ten 
cel przestrzeni w pomieszczeniach technicznych istniejący pływali zbiorniki retencje o odpowiedniej objętości należy zlokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie basenu nr 1 oraz brodzika dla dzieci. W trakcie realizacji etapu 2. 
związanego z wykonywaniem basenu z atrakcjami wodnymi należy stosownie zwiększyć pojemność retencyjną przewidzianą dla basenu nr 1 realizowanego w etapie 1. Zbiorniki retencyjne należy wyposażyć w przelewy 
awaryjne kierujące nadmiar wody opadowej do kanalizacji deszczowej. 
W związku z koniecznością wykonania nowych instalacji uzdatniania wody basenowej do obsługi basenów zewnętrznych i ich lokalizacji w podbaseniu istniejącej krytej pływalni, niezbędne będzie wykonanie przeróbki instalacji 
wodociągowej i odprowadzenia ścieków do potrzeb technologicznych. Przewiduje się zasilenie technologii w wodę wodociągowa z biegnącej wzdłuż ściany południowej podbasenia instalacji wodociągowej. Do odprowadzenia 
ścieków przewiduje się wykorzystać istniejące w podbaseniu wpusty podłogowe, obsługujące aktualnie basen sportowy. Dobór średnic instalacji oraz niezbędnej armatury zaprojektować zgodnie z wytycznymi technologii, w 
zależności od wymaganej wydajności urządzeń. Rurociągi zasilające wodą wodociągową baseny zewnętrzne należy opomiarowaćwodomierzami z nadajnikami impulsów do komunikacji z systemem sterowania. 
W sezonie letnim, od czerwca do września, baseny zewnętrzne będą podgrzewanie z wykorzystaniem ciepła technologicznego z wymiennikowni. Należy wykonać dwa niezależne układy podgrzewania wody basenowej. Jeden 
dla brodzika oraz drugi dla basenu nr 1 realizowanego w pierwszym etapie oraz basenu z atrakcjami wodnymi realizowanego w etapie drugim realizacji robót budowlanych. Układy podgrzewania wody basenowej będą procować 
w pełnej automatyce. 
W ramach realizacji robót objętych etapem pierwszym i drugim nie przewiduje się wykonywania dodatkowych pomieszczeń do magazynowania środków chemicznych. Nie przewiduje się również zastosowania innych środków 
chemicznych niż te stosowanie obecnie do uzdatniania wody basenowej w krytej pływalni. Stacje dozowania podchlorynu sodu oraz korektora pH należy zlokalizować w istniejących obecnie pomieszczeniach do tego 
przeznaczonych. Do rozprowadzenia środków chemicznych pomiędzy stacjami dozującymi a punktami ich dozowania do rurociągów należy zastosować wysokociśnieniowe przewody wykonane z PVDF. Należy zastawać 
przewody o odpowiedniej długości bez ich łączenia (przedłużania). Sterowanie pompami dozującymi realizowane będzie w sposób automatyczny z wykorzystaniem dedykowanego sterownika do pomiaru pH, REDOX, chloru 
wolnego i chloru całkowitego. 
 
6.5. Zewnętrzne instalacje cieplne 
Ze względu na konieczność wyburzenia trybun należy przenieść przyłącze wraz z wymiennikownią i rozdzielaczami do istniejącego „łącznika” łączącego pomieszczenia piwnic istniejącej pływalni z pomieszczeniami 
zlokalizowanymi pod trybuną. Przed przystąpieniem do prac wyburzeniowych trybuny należy przenieść wszystkie istniejące instalacje ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Razem ze 
zmianą lokalizacji przyłączy i węzła cieplnego należy przewidzieć konieczność zasilania wymienników podgrzewania wody w basenach zewnętrznych czynnych w okresie od czerwca do września. Należy przewidzieć moc cieplną 
do podgrzewania basenów zewnętrznych na poziomie: 
-) dla basenu nr 1 realizowanego w etapie pierwszym wyniesie   509 kW 
-) dla brodzika dla dzieci realizowanego w etapie pierwszym wyniesie  308 kW 
-) dla rozbudowy basenu nr 1 realizowanej w drugim etapie wyniesie  165 kW 
-) razem zapotrzebowanie mocy grzewczej wyniesie   982 kW  
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Z uwagi na fakt, że zapotrzebowanie to przypada poza okresem grzewczym, całość zapotrzebowania na energię cieplną do podgrzewania wody w basenach zewnętrznych można pokryć z mocy przewidzianej dla potrzeb 
centralnego ogrzewania krytej pływalni. 
 
Dokładną lokalizację nowego odcinka przyłącza należy uzgodnić z Zamawiającym i nanieść w dokumentacji projektowej. Zakres tych prac przewidziany jest do wykonania przez Miejską Energetykę Cieplną w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. 
 
6.6. Zewnętrzne instalacje elektryczne i oświetleniowe 
Instalacje zasilania elektrycznego. 
W ramach realizacji robót objętych etapem pierwszym należy wykonać rozdzielnice elektryczną umożliwiającą obsługę wszystkich urządzeń które zostaną zainstalowane również w drugim etapie realizacji robót. Należy 
przewidzieć wszystkie funkcje zasilająco sterujące stosownie do opisu technologii uzdatniania wody basenowej. W ramach realizacji tego zakresu robót należy wykonać panel sterujący atrakcjami wodnymi ze stanowiska 
ratownika zlokalizowanego w sąsiedztwie basenów zewnętrznych. Należy przewidzieć również wykonanie układu do pomiaru zużycia energii elektrycznej przez instalacje basenów zewnętrznych. Pomiar ten będzie 
wykorzystywany przez Użytkownika obiektu do celów wewnętrznych. Przewidywana moc elektryczna zainstalowanych pomp i dmuchaw powietrznych w etapie 1. oraz w etapie 2. wyniesie około 191 kW. 
Zasilanie w energię elektryczną   -   kompensacja  mocy biernej 
Istniejące zasilanie kompleksu wyposażone jest w stację transformatorową z transformatorem o mocy 630 KVA. Obecne zapotrzebowanie na energię elektryczną kształtuje się na poziomie 330 KW mocy czynnej. Do 
wykorzystania pozostaje około 250 KW mocy czynnej, co w zupełności wystarczy na pokrycie mocy zainstalowanej w I i  II etapie budowy obiektu. W okresie letnim pewną rezerwę mocy stanowić będzie moc silników pomp 
obiegowych centralnego ogrzewania. Przeważającą część zainstalowanych odbiorników elektrycznych stanowić będą odbiorniki elektryczne indukcyjne. Zachodzi konieczność  kompensacji mocy biernej indukcyjnej . 
Lokalizacja rozdzielnicy głównej dla potrzeb budowanego  kompleksu. 
Rozdzielnicę główną budowanego obiektu należy ustawić w podbaseniu obok już istniejącej rozdzielnicy głównej i  zasilić   ją  z zacisków głównych istniejącej rozdzielnicy kablem  YKXS dobranym do obciążenia (250KW). 
Stosować podstawy bezpiecznikowe o wartości 630A. W rozdzielnicy zamontować ochronnik kl. B+C uziemiając go linką miedzianą o przekroju min. 16mm².  
Konfiguracja sieci TN-S 
Zasilanie istniejącej rozdzielnicy głównej jest w układzie TN-C. Podobnie należy zasilić rozdzielnicę dobudowywaną. Zacisk PEN należy uziemić. Oporność uziemienia mniejsza od 10[. Obwody wychodzące z rozdzielnicy 
głównej budowanego obiektu należy prowadzić jako 
YKXS 5x(pięcioprzewodowe) 
Rozdzielnice obiektowe:  oświetlenia terenu, instalacji wewnętrznych, zasilania instalacji niskoprądowych. 
Z rozdzielnic obiektowych zasilane będą : 
oświetlenie terenu kablem YKXS 5x6mm²- zrealizowane na 10-ciu słupkach oświetleniowych o architekturze odpowiednio dobranej z oświetleniem ciepłym ledowym, oświetlenie wiaty kablem YKXS 3x1,5mm²- zrealizowane  
świetlówkami  ledowymi  zawieszonymi  w dwu rzędach pod konstrukcją zadaszenia wiaty, w etapie pierwszym również instalacje wewnętrzne w kontenerach, oświetlenie kontenerów  przewodem YDYżo  3x1,5mm², zasilanie 
gniazd w kontenerach przewodem YDYżo 3x2,5mm² 
Wszystkie rozdzielnice obiektowe zaopatrzyć w wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie wyłączającym  30mA 
Odbiorniki silnoprądowe sieci 230/400V 
Wszystkie silniki pomp, oraz wentylatorów należy zasilić bezpośrednio z rozdzielnicy głównej poprzez rozłączniki  bezpiecznikowe. Wartość zabezpieczeń należy dobrać odpowiednio do obciążenia i systemu rozruchu silnika. 
Kable należy prowadzić w korytkach  lub osłonach PCV. 
 
6.7. Projektowane instalacje nioskoprądowe i telekomunikacyjne 
Wszystkie instalacje niskoprądowe nie będą powiązane z istniejącym obiektem pływalni Rawszczyzna, projektuje się oddzielne systemy: 
 
6.6.1. Sieć okablowania strukturalnego 
Jako podstawę instalacji niskopradowych należy przyjąć budowę sieci okablowania strukturalnego / okablowanie miedziane, swiatłowodowe + urządzenia aktywne/.Do tej sieci dołączone będą komputery, kamery, rozgłaszacze 
wifi i inne urządzenia IP. Każde urządzenie IP będzie podpięte do elementu aktywnego sieci skrętką o dł. max 100m. Okablowanie realizowane będzie wewnątrz obiektu w rurach i listwach PCV, a na zewnątrz w kanalizacji 
kablowej o przekroju 160 mm. Kanalizację należy doprowadzić do wszystkich elementów aktywnych 
 
6.6.2. Rozsiewanie WIFI 
Projektuje się urządzenia dostępowe w standardzie Ac, wyposażone w dwa gigabitowe porty Ethernet, posiadające trzy wbudowane anteny o zysku 3 dBi pracujące w technologii 3x3 MIMO. Przepustowość transmisji wynosi do 
450 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i do 1300 Mb/s w paśmie 5 GHz. przystosowane do wykorzystania na zewnątrz budynków, posiadające wodoodporną obudowę.  
Zasięg transmisji może wynosić nawet 122 metry (jest uzależniony od warunków i przeszkód), moc nadawcza wynosi 22 dBm. Do urządzenia może być jednocześnie podłączonych nawet 200 klientów, można stworzyć 4 SSID. 
Zasilanie odbywa się poprzez PoE: pasywne, 802.3af lub 803.2at o napięciu 44 - 57 V DC. Urządzenie może zostać zamontowane na suficie w południowej części wiaty a w etapie 1 na dachu kontenera. 
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6.6.3.  Nagłośnienie 
Przewiduje się   wzmacniacz o mocy  1 Kw , przedwzmacniacz, odtwarzacz mp3. Mikrofon, kolumny radiowęzłowe zewnętrzne 80W/100V, przeznaczone do montażu na ścianie lub słupie. Wyposażone w 4 głośniki średnio-
niskotonowe i 1 głośnik wysokotonowy. Wykonane w technice 100V, z wysokiej jakości stalowa obudową malowaną proszkowo. Dane techniczne : moc 80W, pasmo przenoszenia: 110Hz-15kHz, skuteczność 92dB ± 3dB,  
napięcie pracy: 70/100 V, wymiary: 240 x 190 x 1000 mm,  masa 14,3 kg, liczbę i rozmieszczone określi projekt akustyczny 
 
6.6.4. Monitoring wizyjny 
Sieć monitoringu  korzystać będzie z okablowania strukturalnego. W skład będą wchodzić kamery IP np.: BCS-TIP8201AIR-II kamera zewnętrzna IP 2.0 Megapixel BCS  szt.10, rozmieszczenie kamer: wejście –wyjście szt.2;  
wiata lewa strona – prawa strona szt.2; teren basenów na słupkach oświetlenia  wschód-zachód  i  północ – południe  szt.4; pozostałe dwie kamery w pomieszczeniach, rejestrator IP np.: BCS-P-NVR1604-4K-16P, rejestrator 16-
kanałowy IP 12Mpx 4K, 4x SATA II, 16x PoE BCS POINT, monitor np.: LE3240S-B1 IIYAMA Monitor FullHD LED 32 cale z matrycą IPS i funkcją odtwarzania mediów z nośnika USB szt.1. Rejestrator i monitor należy  
zlokalizować w kontenerze (serwerownia ) w raz z szafą RACK 
 
6.6.5. System  kontroli dostępu 
System kontroli dostępu  ma zapewniać wejście przez bramkę na obiekt, dostęp do szafek depozytowych  oraz może być rozszerzony o czas przebywania na obiekcie, zależnie od systemu rozliczania. Realizowany przy pomocy 
karty dostępu lub paska. System ten może być konfigurowany z siecią IP poprzez sieć okablowania  strukturalnego. 
 
6.6.6. System  przywołania 
System przywołania montowany w pomieszczeniach z których korzystają niepełnosprawni umożliwia przywołanie pomocy (podobnie jak w szpitalach) .Realizuje się go na poziomie 12-24 v przewodem lub kablem  YKY 2X1mm² 
prowadzonym  z pomieszczenia dozoru. 
 
7. ZGODNOŚĆ PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO XVI-63/2000 

 
Teren inwestycji leży na terenie jednostki planistycznej US/ZP – tereny usług sportowo – rekreacyjnych w zieleni urządzonej 
Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zgodność projektu z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Zasady uzbrojenia i wyposażenia terenów 
W zakresie zaopatrzenia w wodę na cele bytowe, gospodarcze i przeciwpożarowe plan ustala: 
1) rozbudowę gminnej sieci wodociągowej, w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę sieci 
2) wyposażenie projektowanej sieci w hydranty naziemne przeciwpożarowe – według zasad określonych w 

odrębnych przepisach 

Kąpielisko będzie przyłączone do miejskiej sieci wodociągowej przez przyłącze pływalni Rawszczyzna 

W zakresie odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych plan ustala:  
1) odprowadzanie ścieków sanitarnych do kanalizacji miejskiej, w oparciu o istniejący układ sieci kanalizacji 

oraz poprzez jego rozbudowę (system tłoczny), w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez 
zarządcę sieci,  

2) odprowadzanie ścieków technologicznych do miejskiej sieci sanitarnej, w uzgodnieniu i na warunkach 
określonych przez zarządcę sieci. 

Kąpielisko będzie przyłączone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przez przyłącze pływalni Rawszczyzna 

W zakresie odprowadzania wód opadowych plan ustala:  
1) budowę kanalizacji deszczowej powiązanej z gminną siecią kanalizacji deszczowej, z wpustami 

deszczowymi z osadnikami, lub powierzchniowo, zgodnie ze spadkiem nawierzchni, do najbliższych 
wpustów deszczowych, w uwzględnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę sieci,  

2) obowiązek kształtowania powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed 
spływem powierzchniowym wód opadowych na teren poza granicami własności, 

3) zakaz odprowadzania wód opadowych do systemu odprowadzania ścieków sanitarnych,  
4) zakaz zanieczyszczania wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej związkami 

organicznymi mineralnymi i ropopochodnymi. 

Kąpielisko będzie przyłączone do zewnętrznych instalacji odprowadzających wody opadowe z pływalni 
Rawszczyzna, co zapewni zarówno zrzut wody z basenów do kanału Młynówki zgodnie z posiadanym pozwoleniem 
wodno – prawnym jak na odwodnienie placu wejściowego i nawierzchni utwardzonych 

W zakresie elektroenergetyki plan ustala:  
1) zasilanie z układu sieci kablowej średniego napięcia (15 V) i niskiego napięcia poprzez jego rozbudowę, 

remont i przebudowę, w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę sieci,  
2) możliwość realizacji stacji transformatorowych wbudowanych w obiekty kubaturowe,  
3) 3) zakaz budowy nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych. 

Kąpielisko będzie przyłączone do sieci energetycznej przez istniejący układ zasilania pływalni Rawszczyzna 

W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan ustala ogrzewanie budynków ze źródeł ekologicznie czystych (energia Kąpielisko będzie korzystało z węzła cieplnego i przyłącza pływalni Rawszczyzna, które będą w pierwszym etapie 
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elektryczna, gaz przewodowy, olej opałowy niskosiarkowy do 0,3 % itp.) lub zaopatrzenie z systemu 
centralnej sieci ciepłowniczej. 

przeniesione do nowych lokalizacji i przebudowane 

W zakresie gospodarki odpadami plan ustala gromadzenie i selekcje odpadów stałych na posesjach w 
urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia, a następnie ich wywóz na gminne wysypisko odpadów, 
zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym w gospodarce odpadami gminy. 

Odpady będą gromadzone w kontenerach i systematycznie wywożone 

Plan ustala w zakresie urządzeń obrony cywilnej:  
1) plan dopuszcza na obszarze obowiązywania planu lokalizację urządzeń sygnalizacji alarmowej obrony 

cywilnej,  
2) projektowana zabudowa powinna uwzględniać wymogi w zakresie obrony cywilnej, zgodnie z przepisami 

odrębnymi,  
3) obszar obowiązywania planu znajduje się w zasięgu oddziaływania sygnalizacji alarmowej obrony 

cywilnej. 

Przepisy nie stawiają wymagań w tym zakresie  

Ustalenia dotyczące komunikacji 
Warunki ochrony, nakazy, zakazy:  
na terenach znajdujących się w pięćdziesięciometrowej strefie wału przeciwpowodziowego obowiązują 
ustalenia dotyczące lokalizacji obiektów budowlanych wynikające z: decyzji Świętokrzyskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (z upoważnienia Marszałka Województwa) z dnia 10.11.2006r. 
znak: SZMiUW.RT.II-4480/389/06, związanej z budową ciągu pieszo-jezdnego w odległości 50 m od stopy 
wału przeciwpowodziowego, na działkach o nr ewid. 52/4, 52/5, 52,7:  
a) w razie uszkodzenia wału przeciwpowodziowego w trakcie wykonywania robót, szkody należy usunąć 

przywracając wyżej wymieniony wał do stanu pierwotnego,  
b) zabrania się wykonywania robót przy występującym zagrożeniu powodziowym,  
c) głębokie wykopy są zabronione (dopuszcza się zdjęcie warstwy darniny grubości 15 cm),  
d) niweleta drogi (ciągu pieszo-jezdnego) po-winna być wyższa od pozostałego terenu na zawalu,  
e) pod nasyp (dla budowy projektowanej drogi) należy zastosować warstwę geowłókniny,  
f) utwardzanie gruntu wykonać należy bez zastosowania maszyn wibrujących. 

Inwestor wystąpił do Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach o zwolnienie z zakazów 
prawa wodnego w związku z planowaną przebudową i remontem basenów zewnętrznych pływalni Rawszczyzna 

Potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i właściciele posesji zapewniają na terenach swoich działek oraz 
na terenach sąsiednich wyznaczonych w obowiązującym "Miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego" 
Przy ustalaniu potrzeb parkingowych należy uwzględnić następujące minimalne wskaźniki dotyczące miejsc 
postojowych:  
obiekty sportowe i rekreacyjne - 12 mp/100 użytkowników 

Przewiduje się, że kąpielisko będzie miało do 600 użytkowników jednocześnie co oznacza potrzebę zapewnienia 72 
miejsc postojowych. Miejsca te zostaną zapewnione na istniejących parkingach pływalni po likwidacji lodowiska 
sztucznego 

Ustalenia szczegółowe dla terenu zabudowy 
Przeznaczenie podstawowe: tereny usług sportowo-rekreacyjnych oraz zieleni urządzonej z terenowymi 
urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi, 

Projektowane kąpielisko letnie stanowi usługi sportowo – rekreacyjne z terenowymi urządzeniami sportowymi i 
rekreacyjnymi i jest zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu określonym w planie 

Przeznaczenie dopuszczalne:  
a) usługi hotelarskie,  
b) usługi nieuciążliwe (handel i gastronomia), jako wbudowane w bryłę budynku lub wolnostojące,  
c) garaże i zabudowania gospodarcze, jako wbudowane w bryłę budynku lub wolnostojące,  
d) urządzenia komunikacji pieszej i kołowej,  
e) obiekty małej architektury,  
f) rządzenia infrastruktury technicznej - dla potrzeb lokalnych 

Jako urządzenia i funkcje towarzyszące zaprojektowano następujące elementy zagospodarowania: usługi 
nieuciążliwe (gastronomia), jako wbudowane w bryłę projektowanego budynku, urządzenia komunikacji pieszej i 
kołowej, obiekty małej architektury, rządzenia infrastruktury technicznej - dla potrzeb lokalnych 

Charakter działań:  
a) adaptacja istniejącej zabudowy, z możliwością przebudowy lub rozbudowy,  
b) realizacja nowej zabudowy,  
c) rozbiórka istniejących obiektów 

Projektowane działania mieszczą się w dyspozycji planu 

Plan dopuszcza możliwość połączeń i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami odrębnymi Projekt nie zmienia rozwiązań w tym zakresie 
Plan wyznacza nieprzekraczalne linie zabudowy Respektowano ustalone przez plan nieprzekraczalne linie zabudowy 
Nieprzekraczalna wysokość zabudowy nowej i rozbudowywanej:  Zaprojektowano zabudowę jednokondygnacyjną. Konstrukcja zjeżdżalni wodnych nie będzie przekraczała wysokości 
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– dla usług sportowo-rekreacyjnych do 4 kondygnacji nadziemnych, o maksymalnej wysokości dostosowanej 
do istniejącej sąsiedniej zabudowy 

sąsiadującego budynku pływalni Rawszczyzna 

Maksymalna powierzchnia zabudowy terenu - 50 % Powierzchnia zabudowy terenu wynosi 195 m2, tj.1,76% 
Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1.2 Wskaźnik intensywności zabudowy wynosi 0,22 
Plan ustala minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 25 % Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 35,6% 
Dachy płaskie, dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu podstawowych połaci dachowych do 30º, o 
przekroju krzywych - tak zaprojektowane, aby pochyłość lub krzywizna dachu nie powodowała dysharmonii z 
otaczającą zabudową 

Zaprojektowano dachy płaskie o nieznacznym spadku 

Kolorystyka, charakter oraz materiał elewacji dachów i ogrodzeń muszą być jednakowe lub podobne dla 
wszystkich obiektów. W tym zakresie plan ustala: dla materiałów naturalnych - ich kolor naturalny (cegła, 
drewno, metale, szkło), zaś dla materiałów sztucznych, malowanych lub pokrywanych warstwami 
zewnętrznymi:  
− dla elewacji - kolory pastelowe; zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych,  
− dla detalu architektonicznego, ram okiennych i elementów konstrukcyjnych - zakaz stosowania kolorów 

jaskrawych,  
− dla dachów - kolory dostosowane do istniejących obiektów i otoczenia; zakazuje się stosowania kolorów 

jaskrawych,  
− zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych 

Zaprojektowano kolorystykę i materiały współczesne, naturalne, korespondujące z istniejącą pływalnią i z funkcją 
kąpieliska. 
Nie projektuje się stosowania kolorów jaskrawych. 

Plan ustala obsługę komunikacyjną terenu 1US/ZP z drogi 1KDZ poprzez wyznaczone zjazdy Obsługa kąpieliska nastąpi z istniejącego układu dróg wewnętrznych pływalni Rawszczyzna przyłączonego do 
zewnętrznego układu komunikacyjnego w sposób zgodny z zapisami Planu. 

Plan zaleca zachowanie zieleni wysokiej wyznaczonej na rysunku planu Przewiduje się zachowanie istniejącej zieleni wysokiej 
Uciążliwość prowadzonej działalności usługowej nie może wykraczać poza granice działki, do której właściciel 
posiada tytuł prawny 

Uciążliwość projektowanego kąpieliska nie będzie wykraczała poza granice działki, do której właściciel posiada tytuł 
prawny 

Na terenach znajdujących się w pięćdziesięciometrowej strefie wału przeciwpowodziowego obowiązują 
ustalenia dotyczące lokalizacji obiektów budowlanych wynikające z decyzji Świętokrzyskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (z upoważnienia Marszałka Województwa) z dnia 17.1.2005r. 
Znak: szmiuw.RT.II-4480/110/05, zwalniającej z zakazu wykonywania robót w odległości mniejszej niż 50 m 
od stopy wału rzeki Kamiennej, pod warunkiem zachowania poniższych zaleceń:  
− dopuszczalna rzędna posadowienia obiektów rekreacyjnych w wykopach szerokoprzestrzennych w 

obrębie pięćdziesięciometrowego pasa ochronnego lewego wału rzeki Kamiennej wynosi 171.0 m n.p.m. 
W odległości większej niż 5.0 m od stopy wału. Posadowienie na większej głębokości tylko na palach; 
strop starszego podłoża na badanym terenie występuje od głębokości 16.0-17.0 m,  

− w odległości mniejszej niż 5 m od stopy wału obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania wykopów i 
lokalizacji obiektów budowlanych,  

− każdorazowo przed przystąpieniem do planowanej inwestycji, szczególnie kubaturowej, należy 
przeprowadzić odpowiednie badania geotechniczne w zakresie poziomu wód gruntowych i nośności 
gruntów, 

− w podłożu projektowanych obiektów przy posadowieniu na rządnej 171.0 m n.p.m. Wystąpi pył i pył 
piaszczysty. Pyły posiadają własności tiksotropowe, tzn. upłynniają się pod wpływem wstrząsów od 
maszyn budowlanych, bez dostępu wody, tracą swoje własności fizykomechaniczne. Należy ograniczyć 
zbędną pracę maszyn budowlanych. Zagęszczanie nasypów na pyłach wibracyjnie jest niedozwolone,  

− w czasie wykonywania wykopów zostanie naruszona częściowo struktura gruntów rodzimych. Po 
wykonaniu projektowanych obiektów i urządzeń wykopy należy zasypać gruntem spoistym, wydobytym z 
wykopu, bez gleby i gruntów nasypowych; grunt zagęścić warstwami miąższości 0.3 m - do wskaźnika 
zagęszczania zgodnie z projektem technicznym obiektu nie mniej niż Is=0.95 

Inwestor wystąpił do Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach o zwolnienie z zakazów 
prawa wodnego w związku z planowaną przebudową i remontem basenów zewnętrznych pływalni Rawszczyzna. 
 
 
Rzędna posadowienia powyżej 171,00m n.p.m. 
 
 
 
 
 
 
Nie projektuje się obiektów ani wykopów w odległości mniejszej niż 5m od stopy wału 
 
 
Prowadzono badania geotechniczne i przewiduje się dalsze ich prowadzenie. 
 
 
Przewiduje się zasypanie wykopów zgodnie ze wskazaniami planu 

 
 
 



PROJEKT KONCEPCYJNY  
„PRZEBUDOWY I REMONTU BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH PŁYWALNI RAWSZCZYZNA PRZY UL. MICKIEWICZA 32 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM” 

 

 

8. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
Projektowana przebudowa i remont basenów zewnętrznych pływalni Rawszczyzna zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko nie zalicza się do przedsięwzięć mogących mieć wpływ na stan środowiska. Dla projektowanego przedsięwzięcia nie wymaga się uzyskania decyzji środowiskowej. 
 
9. ZAŁOŻENIA RAMOWE W ZAKRESIE TERMINÓW REALIZACJI 
Planuje się realizację pierwszego etapu inwestycji, obejmującego nieckę rekreacyjną, brodzik dla dzieci, plac zabaw i tymczasowe zaplecze kontenerowe do końca lipca 2017r. Po zakończeniu sezonu letniego przewiduje się 
kontynuację robót – rozbudowę o zjeżdżalnie i sztuczną rzekę oraz budowę stałego zaplecza obu stref i placu wejściowego i zakończenie zagospodarowywania i ogrodzenia terenu. Całkowite zakończenie prac i realizację 
kąpieliska w zakresie opisanym w niniejszej koncepcji planuje się na połowę maja 2018r. 
 
 
 

Warszawa, kwiecień 2017r. 
















