Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

l. WSTĘP I WYMAGANIA DLA ZADANIA

1.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla zadania:
„Wykonanie ekspertyzy budowlanej stanu technicznego  mostu w ciągu ulicy Staszica 
w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2024 roku” .

Zadanie obejmuje wykonanie ekspertyzy budowlanej stanu technicznego mostu w ciągu ul. Staszica 
w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2024 roku wraz z założeniem książki obiektu.

1.2. Przedmiotem zamówienia są następujące elementy:

1) Wykonanie ekspertyzy budowlanej stanu technicznego wraz z założeniem książki obiektu 
w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności: 
a) ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.),
ustawę z dnia 21 marca 1985r.o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 
z późn. zm.),
b) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie   i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z póżn. zm.).
2) Opracowanie ekspertyzy budowlanej wraz ze skosztorysowaniem prac związanych z poprawą stanu technicznego w/w obiektu Wraz z wykonaniem następujących czynności (badań):
- określenie wytrzymałości betonu,
- precyzyjna inwentaryzacja geodezyjna,
- obliczenia statyczne przęsła,
- określenie aktualnej nośności mostu na podstawie badań i obliczeń.
3) Założenie książki obiektu
4) Wykonanie dokumentacji fotograficznej.
5) Przekazanie treści przeglądu w formie elektronicznej na płycie CD – 1 szt.
6) Założenie książki obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582).



1.3. Ogólna charakterystyka zadania

Zadanie obejmuje wykonanie szczegółowej ekspertyzy budowlanej łącznie z wykonaniem niezbędnych badań t.j.: określenie wytrzymałości betonu, precyzyjna inwentaryzacja geodezyjna, obliczenia statyczne przęsła i określenie aktualnej nośności mostu. Ma to na celu określenie uszkodzeń 
i odzwierciedlenie stan istniejący obiektu mostowego. Po wykonaniu w/w  ekspertyzy należy sporządzić  zakres prac wraz z ich wyceną, która określi orientacyjny koszt przywrócenia obiektu do odpowiedniego stanu technicznego. Ponadto należy założyć książkę obiektu mostowego. 

1.4. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
Ekspertyza budowlana wraz z założeniem książki obiektu powinna być przeprowadzona przez osobę/osoby posiadającą/ce uprawnienia budowlane do kontrolowania stanu technicznego obiektów inżynierskich, należącą w okresie wykonywania ekspertyzy do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa i legitymującą się odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
Ekspertyzę budowlaną należy wykonać i opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. Zapewnienie dostępu do elementów konstrukcji mostu należy do oferenta.


1.5. Wykaz obiektu mostowego objętego ekspertyzą:



	Lp.
	Funkcja użytkowa
	Nr drogi / nazwa ulicy
	Rodzaj i nazwa przeszkody
	Długość obiektu ( m)
	Materiał Konstrukcji dźwigarów

	7
	Most drogowy
	ul. Staszica 302043T
	rz. Szewnianka
	22,60
	zespolony
stal – beton






1.6.  Lokalizacja obiektu wraz z protokółem z okresowej kontroli rocznej.
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1.7. Protokół okresowej kontroli rocznej wraz z przekrojami konstrukcyjnymi 
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r33-109 Tarnow  WNIOSKOWANE ZALECENIA Nr protokolu: MO7 / 2023
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& Rlodal gaiGeaii ' 2o er-com-pl Potrzeba wykonania * Tryb
01. Zamkniecie obiektu dla ruchu NIE -
02. Konieczne zmniejszenie nonosci mostu do: 35 tony TAK A
03. Konieczne ograniczenie predkosci ruchu do: - kmh NIE -
04. Ograniczenia skrajni poziomej na obiekcie do: - metrow NIE -
05. Ograniczenia skrajni pionowej na obiekcie do: - metrow NIE -
06. Ograniczenia skrajni poziomej pod obiektem do: - metrow NIE -
07. Ograniczenia skrajni pionowej pod obiektem do: - metrow NIE -
08. Koniecznos¢ oznakowania obiektu (B-18) TAK A
09. Przeprowadzenie przegladu rozszerzonego poza planem przegladow NIE -
10. Przeprowadzenie przegladu szczegélowego poza planem przegladow NIE -
1. Wykonanie prac porzadkowych TAK 1

12. Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach *:

WYKONAWCA PRZEGLADU: 15.11.2023
Tytul, Imig | nazwisko Numer uprawnieri budowlanych Data

01. Przemystaw Nowak SLK/6981/WBM/16 17.11.2023
02. Andrzej Osysko 17.11.2023

WNIOSKI WYKONAWCY PRZEGLADU:

Konieczne wykonanie prac wyszczegélnionych w wykazie potrzeb do planu biezaceqo utrzymania i remontow robé, z zakresu biezacego
utrzymania i w ramach planu nastepnego roku. Uszkodzenia ujawnione podczas przegladu zagrazaia atastrofa budowlana, Stan
techniozny nawierzchni chodnikéw zagrazaja bezpieczenstwu ruchu publicznego. Izolacja nie speinia systemu ochrony antykorozyinej
konstrukeji obiektu mostowego. Bariery nie spelniaja obowiazujagych przepisow.

Zalecenia: ze wzgledu na pekniecie filara konieczne jest wykonanie ekspertyzy w trybie awaryjnym w celu u
uzytkowania. Do czasu uzyskania wnioskéw z ekspertyzy nalezy ograniczyé tonaz, oznakowad obiekt znakie

ja przydatnosci obiektu do
%{9&_ oraz usunacé

stare oznakowanie B-18 (30 ton). Nalezy usunaé stwierdzone uszkodzenia w zakresie nawierzchni chodni EIZ POWig ‘No,
Zarzadce urzadzenia obcego o koniecznosci naprawy. E 1 %0y el,v # ‘_’33(14 . Wag
: ) 02 ggp PPran oKAED, L4
Data:  17.11.2023 / [ Podpis: 1 iczegs FO00tam WEM/ N E
: bbko / " Spegjgd “owy,
S i
DECYZJA ZARZADCY OBIEKTU MOSTOWEGO: MOStong;

Data: Podpis:

Podstawa prawna: Przeglad podstawowy speinia wymagania okresowych kontrof, okreslone w art. 62 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 ljpca
1994r. — Prawo budowlane (t. . Dz. U. z 2023r. Poz. 682 z p6zniejszymi zmianami) oraz art. 20 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 19857. o
drogach Publicznych (. j. Dz. U. Z 2023r. Poz 645 z péznisjszymi zmianami) oraz zgodnie z Instrukcjg Przeprowadzania Przegladow
Drogowysh Obiektow Inzynierskich, stanowiac zatacznik do zarzadzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 7 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przegladow drogowych obiektow inzynierskich.

Zalaczniki do protokolu przegladu podstawowego:

1. Wykaz potrzeb do planu bieZacego utrzymania i remontéw  zalgoznik nr 1.
2. Dokumentacja fotograficzna obiektu — zatacznik nr 2 (a+)

3. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeri — zalacznik nr 3 (a+).

5-Frotokét kontroliinstatac
6-Protokoly urzadzer-oboyehoéwietien.  ieteh 2 hien anyoh / wedesiagowyoh / cieplowniczyoh /innych®

*~hiepotrzebne skresic,

- wpisa¢ ,fak” lub ,nic", *** - Wypelniad w czasie wykonywania przeglgdu rozszerzonego

~STRONA 2/2 -
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23cego utrzymania i remontéw — obiekt mostowy

Cena
Lp  Element Kod rodzaju uszkodzenia Tob Jedn. Nose G Wartos¢
01 Nasypyi skarpy Wycinka nadmiernej ilosci roslinnosci 1 m
02 Dojazdy w obrebie skrzydel Remont czastkowy nawierzchni 1 m
03 Nawierzchnia jezdni Remont czastkowy nawierzchni 1 m?
04 Nawierzchnia chodnikéw Rozbidrka i ulozenie nowej nawierzchni A m*
05 Balustrady, bariery, oslony m
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni
06 Belki podporeczowe, gzymsy ety 4} szt
07 Urzadzenia odwadniajace g;tl“:d"'li":i.a' aczyszozelie elsmentow 1 kpl.
08 lzolacja pomostu Kl
Iniekcja rys, uzupeinienie ubytkéw, naprawa i
09  Konstrukcja pomostu zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni 1 m?
elementu
10 Konstrukcja dzwigarow m?
11 tosyska i podpory K.
12 Urzadzenia dylatacyine Remont lub wymiana urzadzen dylatacyjnych ] kpl
13 Przyczolki Biezace prace utrzymaniowe 1 m*
14 Filary KONIECZNE WYKONANIE EKSPERTYZY
b9 15 Koryto rzeki Pielegnacja nadmiernej ilosci rolinnosci 1 m*
16 Przeguby Kpl.
17 Konstrukcje oporowe m?*
18 Inne pozostale Remont zasadniczy uszkodzef elementu cbcego A kpl.
OGOLEM PROGNOZOWANA WARTOSG ROBOT [z1]:  NIE DOTYCZY
WYKONAWCA PRZEGLADU: 15.11.2023
Tytul, Imig i nazwisko Numer uprawnieii budowlanych Data
01. Przemystaw Nowak SLK/6981/WBM/16 17.11.2023
Z propozycjami potrzeb planu biezacego utrzymania i remontéw zapoznal sie:
Stanowisko Imie i nazwisko Data PODPIS
o1.
Potrzeby do planu biezacego utrzymania i remontéw uzgodnili:
Stanowisko Imie i nazwisko Data PODPIS Uwagi
o1.
02.

— Zalacznik nr 1 do protokolu z przegladu mostu —
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'Zala:l:‘zhik nr2.

%7 Nr JNI: [-] DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 15.11.2023r.

Fot. 2. Widok na bariere dla pieszych oraz na nawierzchnig chodnika
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NrINE [-F DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 15.11.2023r.

Fot. 3. Widok boczny na obiekt

Fot. 4. Widok na most z perspektywy dolnej
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[ENTAGJA USZKODZEN OBIEKTU z dnia 16.11.2023r.

" 1 i
Fot. 3. Zaawansowana korozja elementu fozyska

Fot. 4. Korozja jednego z dzwigaréw gléwnych
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Nr JNI: [] DOKUMENTAC.

JA USZKODZEN OBIEKTU z dnia 15.11.2023r.
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Wydzlal Gospodarki Komunaine] I Ochrony Srodowiska

Urzad Miasta w Ostrowcu Swietokrzyskim

Wojowbdziwo
Swiotokrzyskle

|

Powlol
Oxtrowee S,

Gmina Miejscowos¢

Ostrowlec Sw. Ostrowlsc Sw.

Nazwa drogi i kilometraz
ul. Staszica

Przeszkoda 1 jej kilometraz
rzeka Szewnlanka

KARTA OBIEKTU MOSTOWEGO

WIDOK Z BOKU
Skala: 1:100

2260

710

07.08.2004¢

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA
PRZESZKODY

Dlugos¢ mostu
22,60 m

PRZEKROJ POPRZECZNY
Skala: 1:100

870

16 109 620 125

Nowierzchnic_bifumiczna

Pozostole warstwy niezncne
|Ptylo_zeioetowa, monolifyczna

Dwuteown's' 450 w rozstawie co 1,24m

RZ. STEWNIANKA

PLAN SYTUACYJINY

Rodzaj konstrukeji ustroju Szerokos¢
1 hiosaego Belki stalowe z piytg zelbetowa, monolifyezng sk 6,50 m
) Rodzoj konstrukefi przyczétkow | Przyczéitki zelbetows, masywne Stan rzeki przy Glebokosé 025 m
| i filarsw Fllary zelbetows, stupowe sredniej wodzie najwigksza !
Sposéb posadowienia Predkos¢
3 podpér Nisznane vody 0,10 m/s
. Rodzu'] nawierzchni na Bltumiczna Lewy Nigumocniony
moscie Rodza] i wysokos¢ 450 m
Rodzaj nawierzchni na brzegéw Nieumocniony
5. dojazdach Bitumiczna Prawy 450 m
6. | Klasa obcigzenia / Rodzaj gruntu
. T o dnie rzeki
Podstawa okreslenia klasy - . na
7. obciqzenia (numor normy) M “/' 00015 Mozliwos¢
- urzqdzenia brodu Brak mozliwose/
8. | Nosnos¢ uzytkowa N Jor (prasjozdu w nestenls.deadk
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Dane identyfikacyjne obiektu

Nr ewidencyjny (JNI):

Numer drogi:

Kilometraz:

Material konstrukeji dzwigaréw:

ENIERRN N

Lp Element obiektu

01 Nasypy i skarpy
02 Dojazdy w obrebie skrzydet
03 Nawierzchnia jezdni

04 Nawierzchnia chodnikéw

05 Balustrady, bariery, oslony
06 Belki podporeczowe, gzymsy
07 Urzadzenia odwadniajace
08 lzolacja pomostu

09 Konstrukcja pomostu

10 Konstrukcja dzwigarow

11 tozyskai podpory

12 Urzadzenia dylatacyjne

13 Przyczoii

14 Filary

15 Koryto rzeki

16 Przeguby

17 Konstrukcje oporowe

18 Urzadz. ochrony $rodowiska
19 Zakotwienia ciggien

20 Ciegna

21 Urzadzenia obce

Stan pogody:

Temperatura: 5+10°C

Niewielkie opady

PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI - ROCZNEJ

2 przegladu podstawowego obiektu mostowego

8| 5
302043T /ul. Staszica 6
[G] 7
zespolony stal —beton 8

Nr protokotu: MO07 / 2023

Tarnéw; dnia:  17.11.2023

JAD:  Gmina Ostrowiec $wigtokrzyski
Najblizsza migjscowose:
Rodzaj i nazwa przeszkody:

Ostrowiec Swigtokrzyski
rzeka Szewnianka

Catkowita diugos¢ obiektu: 226 [m]

STAN TECHNICZNY OBIEKTU MOSTOWEGO

Kod rodzaju uszkodzenia

WT,NT

NA, WA, RA, UA

NA, WA, RA, UA

NA, WA, RA, UA, NB, UB

NB, UB, KB, KZ
NA, DA

cA

NB, OB, CB, RB, UB, KB, KZ
NS, AS, 0S8, Ks

NS, AS, 0S, KS

RA, DA, UA, CA

NB, OB, CB, RB, UB, KB
NB, OB, CB, RB, UB, KB, KZ
WT,NT, UT

NM, UM, NS, AS, OS, KS

$rednia ocena obiektu mostowego:
OCENA CALEGO OBIEKTU:

Stwierdzone uszkodzenia zagrazajace bezpieczeristwu ruchu publicznego:
Stwierdzone uszkodzenia zagrazajace Katastrofa budowlana:

Parametr

01. Bezpieczeristwo ruchu publicznego.

02. Aktualna nosnos¢ obiektu mostowego.
03. Dopuszczalna predkosé ruchu pojazdow.
04. Szerokos¢ skrajni na obiekcie.

05. Wysokos¢ skrajni na obiekcie.

06. Skrajnia / $wiatlo pod obiektem

ESTETYKA obiektu i jego otoczenia ***

Przeglad roczny (podstawowy) nie obejmuie oceny estetyki obiektu.
WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:
Nie zrealizowano zalecer: z poprzedniego przegladu.

- STRONA 1/2-

EKSPERTYZA
OCENA
stanu w;‘;""za:: Tryb wykonania
4,0 NIE
30 NIE
30 NIE
10 NIE
50 NIE
30 NIE
40 NIE
00 NIE
20 NIE
20 NIE
20 NIE
20 NIE
30 NIE
10 TAK A
30 NIE
1,0 NIE
i:: Konieczna ekspertyza
TAK
TAK
Ograniczenie OCENA

Przeglad roozny (podstawowy) nie obejmuje oceny
przydatnosci obiekiu inzynierskiego do
uzytkowania.
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