
etap I od B. Prusa do J. Kasprowicza KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Odcinek od ul. B. Prusa do skrzyżowania z ul. L. Rudnickiego
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą

km

0.068 km 0.068
RAZEM 0.068

2
d.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

3.5*68 m2 238.000
RAZEM 238.000

3
d.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 4

m2

3.5*68 m2 238.000
RAZEM 238.000

4
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

3.5*68 m2 238.000
RAZEM 238.000

5
d.1

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

3.5*68 m2 238.000
RAZEM 238.000

6
d.1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm o frakcji 0/63mm

m2

3.5*68 m2 238.000
RAZEM 238.000

7
d.1

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm o frakcji 0/31.5mm (uzupełnienie kruszywem pobocza od krawędzi
nawierzchni bitumicznej na szerokosć 0.5m po obu stronach)

m2

4.5*68 m2 306.000
RAZEM 306.000

8
d.1

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

3.5*68 m2 238.000
RAZEM 238.000

9
d.1

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

3.5*68 m2 238.000
RAZEM 238.000

10
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

3.5*68*0.4 m3 95.200
RAZEM 95.200

11
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 4

m3

3.5*68*0.4 m3 95.200
RAZEM 95.200

2 Skrzyżowanie z ul. L. Rudnickiego
12
d.2

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą

km

0.013 km 0.013
RAZEM 0.013

13
d.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

13*5.5 m2 71.500
RAZEM 71.500

14
d.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 4

m2

13*5.5 m2 71.500
RAZEM 71.500

15
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

13*5.5 m2 71.500
RAZEM 71.500

16
d.2

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

13*5.5 m2 71.500
RAZEM 71.500

17
d.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm o frakcji 0/63mm

m2

13*5.5 m2 71.500
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RAZEM 71.500

18
d.2

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm o frakcji 0/31.5mm (uzupełnienie kruszywem pobocza od krawędzi
nawierzchni bitumicznej na szerokosć 0.5m po jednej stronie stronach)

m2

13*6 m2 78.000
RAZEM 78.000

19
d.2

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

13*5.5 m2 71.500
RAZEM 71.500

20
d.2

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

13*5.5 m2 71.500
RAZEM 71.500

21
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

13*5.5*0.4 m3 28.600
RAZEM 28.600

22
d.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 4

m3

13*5.5*0.4 m3 28.600
RAZEM 28.600

3 Odcinek od ul. L. Rudnickiego do skrzyżowania z ul. J. Kasprowicza
23
d.3

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą

km

0.070 km 0.070
RAZEM 0.070

24
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

3.5*70 m2 245.000
RAZEM 245.000

25
d.3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 4

m2

3.5*70 m2 245.000
RAZEM 245.000

26
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

3.5*70 m2 245.000
RAZEM 245.000

27
d.3

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

3.5*70 m2 245.000
RAZEM 245.000

28
d.3

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm o frakcji 0/63mm

m2

3.5*70 m2 245.000
RAZEM 245.000

29
d.3

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm o frakcji 0/31.5mm (uzupełnienie kruszywem pobocza od krawędzi
nawierzchni bitumicznej na szerokosć 0.5m po obu stronach)

m2

4.5*70 m2 315.000
RAZEM 315.000

30
d.3

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

3.5*70 m2 245.000
RAZEM 245.000

31
d.3

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

3.5*70 m2 245.000
RAZEM 245.000

32
d.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

3.5*70*0.4 m3 98.000
RAZEM 98.000

33
d.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 4

m3

3.5*70*0.4 m3 98.000
RAZEM 98.000
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