Ostrowiec Swictokrzyski, dnia 24.03.2026 r.

Informacja o udzieleniu zaméwienia

Dotyczy: przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne zgodne zgodnie z § 4 ust.
6, zgodnie z Regulaminem udzielania przez Gming Ostrowiec Swigtokrzyski zaméwien publicznych
o wartosci szacunkowej nie przekraczajacej kwoty 170.000,00 zt wprowadzonego Zarzadzeniem
Nr V1/689/2025 Prezydenta Miasta Ostrowca Swietokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2025, w sprawie
wprowadzenia regulaminu udzielania w Urzedzie Miasta Ostrowca Swigtokrzyskiego zaméwien
publicznych o wartosci szacunkowej mniejszej niz 170 000 ztotych — bez stosowania przepiséw
Ustawy Prawa zamoéwien publicznych

1. Zamawiajacy: Gmina Ostrowiec  Swictokrzyski — Urzad Miasta Ostrowca
Swietokrzyskiego, z siedzibg ul. Jana Glogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec
Swietokrzyski.

2. Przedmiot zaméwienia:

»REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH GMINNYCH

W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA OSTROWCA

SWIETOKRZYSKIEGO W 2026 ROKU

3. Data zawarcia umowy: 12.03.2026r.

4. Wartos¢ zamowienia:
Warto$¢ calosci zamodwienia nie przekroczy kwoty 80 000,00 zt brutto (stownie:
osiemdziesigciu tysiecy ztotych 00/100) w tym podatek VAT wg stawki 23 %.
Remonty realizowane beda wg. ponizszych stawek:

RODZAJ REMONTU Cena Stawka Kwota Cena
netto VAT VAT brutto

Regulacja wpustu ulicznego z wywiezieniem gruzu,
odbudowa podbudowy z ttucznia lub chudego 552,85 zt 23 % 127,15 zt 680,00 zt
betonu.
Regulacja wlazu zeliwnego z wywiezieniem gruzu ,
odbudowa podbudowy z thucznia lub chudego 552,85 zt 23 % 127,15 zt 680,00 zt
betonu.
Remont studzienki sciekowej z rozebraniem
istniejacej , wywiezieniem gruzu, wykonanie
studzienki sciekowej o $r. SQO mm z osadnikiem 2203252t | 23 % 506,752t | 2710,00 zt
(0,5 m) bez syfonu z montazem nowego wpustu
ulicznego i odbudowa podbudowy z ttucznia lub
chudego betonu.
Wpust ulicz.ny —nowy(25t) ruszt z zawiasami i 552,85 zt 23 % 127,15 2k 680,00 zt
zatrzaskami
Wiaz zeliwny — nowy (40t)z zatrzaskiem 552,85 zt 23 % 127,15 zt 680,00 zt




Remont Im kanatu z rur ¢ 200 mm PCV z

ulozeniem rur z zasypka i zaggszczeniem piaskiem,
odtwarzaniem podbudowy, wywiezieniem gruzu.

wykonaniem wykopdw srednio o glgb. 1,5m , 682,93 71 23 % 157,07 zt 840,00 74

Remont 1m kanatu ¢ 800 mm z rur WIPRO z

ulozenie rur z zasypka i zageszczeniem piaskiem,
odtwarzaniem podbudowy, wywiezieniem gruzu.

wykonaniem wykopdw srednio do gieb. 3,0 m, 187805 2t 23 % 431,952k | 2310,00 zk

Remont studni rewizyjnej fi 1000 mm z rozebraniem
istniejacej , ustawieniem kregow betonowych ,

montazem nowego wlazu zeliwnego D 400 i stopni
zeliwnych , wywiezienie gruzu -odbudowa
podbudowy z thucznia lub chudego betonu, gt. 3 m

utozeniem ptyty zelbetowej nastudziennej , 5463412 | 23 % 1256,59 zt | 6720,00 zk

studni 1200 mm.

Remont studni rewizyjnej jak wyzej ,lecz srednica 633333 2t 239 1456,67 2t | 7790,00 zk

Do wyboru oferty zastosowano ponizszy wzor:
(7x,,a”1+7x,,2”2+19x,,a”3+7x,,a”4+7x,,a”5+23x,,a”6+3x,,a”7+10x,,2a”8+17x,,2”9)/100 = B

Im nizsza warto$¢ B tym oferta lepsza.

Gdzie:

,a’1- Cena netto - regulacja wpustu ulicznego z wywiezieniem gruzu, odbudowg podbudowy
z thucznia lub chudego betonu,

,a"2- Cena netto - regulacja wlazu zeliwnego z wywiezieniem gruzu , odbudowa podbudowy

z thucznia lub chudego betonu,

,,a°3 -Cena netto - remont studzienki $cickowej z rozebraniem istniejacej , wywiezieniem gruzu , wykonanie
studzienki $ciekowej o $r. 500 mm z osadnikiem (0,5 m) bez syfonu montazem nowego wpustu
ulicznego i odbudowa podbudowy z ttucznia lub chudego betonu,

,,a 4- Cena netto - wpust uliczny — nowy(25t),

,8 5- Cena netto - wlaz zeliwny — nowy (40t),

,a"6 - Cena netto - remont Im kanatu z rur ¢ 200 mm PCV z wykonaniem wykopéw S$rednio
o gleb. 1,5m , ulozeniem rur z zasypka i zaggszczeniem piaskiem, odtwarzaniem podbudowy,
wywiezieniem gruzu,

,,a”7 - Cena netto - remont 1m kanatu ¢ 800 mm z rur WIPRO z wykonaniem wykopdéw srednio do gleb. 3,0 m,
utozenie rur zasypka i zageszczeniem piaskiem ,odtwarzaniem podbudowy, wywiezieniem gruzu,

,a’8 - Cena netto - remont studni rewizyjnej fi 1000 mm z rozebraniem istniejacej , ustawieniem kregow
betonowych , ulozeniem ptyty zelbetowej nastudziennej , montazem nowego wlazu zeliwnego D 400
i stopni zeliwnych , wywiezienie gruzu -odbudowa podbudowy z thucznia lub chudego betonu , gt. 3 m,

,»a"9 - Cena netto - remont studni rewizyjnej jak wyzej ,lecz $rednica studni 1200 mm.

numery przy literze ,,a” — kolejnos¢ wiersza z tabeli z §3 umowy.

L.p. Nazwa i adres wykonawcy Wielkosé Uwagi
B

1. Przedsiebiorstwo Produkcyjno Ustugowo
Handlowe ,,EKOINSTAL” Michat Glazek 2964,10 brak
Boksycka 135, 27-415 Kundw

5. Wybrany Wykonawca:
Przedsi¢biorstwa Produkcyjno Uslugowo Handlowe ,,EKOINSTAL” Michal Glazek Boksycka
135, 27-415 Kunow .

Sporzadzit: Przemystaw Stawski




