KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
,,REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH GMINNYCH 

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM  W  2016 ROKU”

INWESTOR: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Zakres robót:
	Regulacja wpustu ulicznego   

	Regulacja włazu żeliwnego  

	Remont studzienki ściekowej 

	Wpust uliczny – nowy(25t-67 BK)- ¾ kołnierza z rusztem uchylnym

	Właz żeliwny – nowy (40t)

	Remont 1m  kanału z rur ( 200 mm PCV

	Remont 1m kanału  ( 800 mm  z rur WIPRO 

	Remont studni rewizyjnej fi 1000 mm 

	Remont studni rewizyjnej jak wyżej ,lecz średnica studni 1200 mm


Ostrowiec Świętokrzyski 2016r.

Regulacja wpustu ulicznego. 
[image: image1.jpg]KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
2 KNR 2-31  Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-biturnicznych o gru- m2
0803-01 bosci 3 em
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
[ 3 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- m2
0803-02 szy 1 cm grubosci
Krotnosé = 2
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
4 KNR 2-31  Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o grubosci 5 cm m2
0308-03
0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.800
5 KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt
1406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Regulacja włazu 

[image: image2.jpg]KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
2 KNR 2-31  Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
0803-01 bosci 3 cm
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
3 KNR 2-31  Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- m?2
0803-02 szy 1 cm grubosci
Krotnosé = 2
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
4 KNR 2-31  Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
0308-03
0.4 m2 0.400
RAZEM 0.400
5KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
1406-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Remont studzienki ściekowej

[image: image3.jpg]KSIAZKA PRZEDMIAROW

lﬂ). Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
T KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
2 KNR-W 2= Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfo- szt
18 0524-02 nu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 0.15 m3w m3
0201-03 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
4 KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3
1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
186 m3 1.600
RAZEM 1.600
5 KNR 2-01  Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokosci do 1.5 m3
0320-01 m kat.gr.I-ll - szeroko$¢ 0.8-1.5m
0.85 m3 0.950
RAZEM 0.950
6 zakup piasku z transportem w miejsce wbudowania m
kalk. wias-
na
0.95 m 0.950
RAZEM 0.950
7KNR2-31  Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa doina o grubosci po zaggsz- m?
0114-01 czeniu 20 cm
1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000
8 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubo$ci po zagesz- m2
0114-01 czeniu 20 cm
analogia
1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000
9KNR 2-31  Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
0308-03
1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000
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Wpust uliczny – nowy – C250 ( ¾ kołnierza z rusztem uchylnym) 
[image: image4.jpg]wpust uliczny C-250 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR-W 2-  Wpust uliczny C-250 (3/4 kotnieza z rusztem uchylnym) szt.
18 0524-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Właz żeliwny – nowy (40t) – D 400 
[image: image5.jpg]wiaz zeliwny D400 - nowy KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
1 KNR 2-18  Zakup wiazu D400 - typ ciezki stud
0613-01
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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Remont 1m  kanału z rur ( 200 mm PCV

[image: image6.jpg]remont 1mb kanatu fi 200 do gt. 1.5m KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. - Podstawa Opis i wyliczenia
1 iKNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm
‘01 01-02

2

2 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm

0501-01
1

3/KNR-W 2- ;Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm
18 0408-03
1

4 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.15 m3 w
0201-03 .gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1
km
1.6

5 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-
1103-05 itadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
; ‘rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 4
1.6

6 KNR 2-01  Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m
:0322-02 iwypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
3
| i
7'KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5
10320-01  |m kat.gr.I-Il - szeroko&¢ 0.8-1.5 m
‘ '0.95

8 zakup piasku z transportem w miejsce wbudowania
kalk. wias- -
na ‘

'0.95

9'KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-
0114-01 .czeniu 20 cm
1.0

10 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zagesz-
:0114-01 .czeniu 20 cm
ianalogia |
1.0

11 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm

0308-03 .
1.0
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Remont 1m kanału  ( 800 mm  z rur WIPRO 

[image: image7.jpg]remont 1mb kanatu fi 800 wipro do gt. 3,0m KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt 6-10 cm m
0101-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
2 KNR-W 2-  Kanaly z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" {aczonych na uszczelkg m
18 0412-06 gumowg o $r. 800 mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
3 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 0.15m3w ~ m3
0201-03 gr kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowezymi na odlegto$¢ do 1
km
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
4 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3
1103-05 tadowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnoé¢ = 4
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
5 KNR2-01 Pelne umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych o glebok.do3.0m  m2
0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.[lIl-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
6 KNR2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych o gigbok.do 3.0m m2
0322-08 wypraskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m
szer.)
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
7 KNR 2-01  Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoécido3m m3
0320-04 kat.gr.)-Il - szerokos¢ 0.8-1.5m
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
8 zakup piasku z transportem w miejsce wbudowania m3
kalk. wias-
na
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
9 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m?2
0114-01 czeniu 20 cm
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
10 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- m?2
0114-01 czeniu 20 cm
analogia
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
11 KNR 2-31  Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
0308-03
15 m2 1.500
RAZEM 1.500
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Remont studni rewizyjnej ( 1000 mm [image: image8.jpg]remont studni 1000mm o gt 3m KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 !KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
10101-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 2-01  [Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 0.15m3w  [m3
0201-03 Er.kat.lv 2 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1
m
| 24 m3 24.000
! RAZEM 24.000
3'KNR4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | wy-'m3
1103-05 tadowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km ,
Krotnosé = 4 ‘
24 m3 : 24.000;
‘RAZEM | 24.000
4! KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
'0613-01 o glebokosci 3 m ; ‘
1.0 |stud. 1.000
I [RAZEM | 1.000
5/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw liniowych o §cianach pionowych glebokoscido 3m m3 ! !
0320-04 kat.gr.I-Il - szerokos¢ 0.8-1.5 m | i
22 ‘m3 | 22.000;
! "RAZEM 22.000
6] zakup piasku z transportem na misjsce wbudowania m3 E
'kalk. wias- :
ina | : i
| 122 m3 i 22.000!
i {RAZEM 22.000
7|KNR 2-31 IPodbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- .\ m2 ;
10114-01  lczeniu 20 cm
i 7.5 m2 7.500
I RAZEM | 7.500
8'KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa géra o grubosci po zagesz- |m2
0114-01 czeniu 20 cm ‘
‘analogla \
| 7.5 m2 ! 7.500]
| RAZEM ! 7.500
9[KNR 2-31  |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
10308-03 i
1 8.8 m2 8.800:
:RAZEM i 8.800
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Remont studni rewizyjnej ( 1200 mm.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
a4 m 4.000
RAZEM 4.000
2 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.15 m3 w m3
0201-03 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglos$¢ do 1
km
22 m3 22.000
RAZEM 22.000
3 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3
1103-05 tadowaniu samochodem samowyltadowczym - dodatek 2a kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnoéé = 4
22 m3 22.000
RAZEM 22.000
4 KNR 2-18  Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie stud.
0613-03 o glebokosci 3 m
1.0 stud 1.000
RAZEM 1.000
5 KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 3m  m3
0320-04 kat.gr.I-Il - szeroko$¢ 0.8-1.5m
19 m3 19.000
RAZEM 19.000
6 2zakup piasku z transportem na miejsce wbudowania m3
kalk. wias-
na
19 m3 19.000
RAZEM 19.000
7 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m?
0114-01 czeniu 20 cm
75 m2 7.500
RAZEM 7.500
8 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gora o grubosci po zagesz- m?2
0114-01 czeniu 20 cm
analogia
75 m2 7.500
RAZEM 7.500
9 KNR 2-31  Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
0308-03
8.8 m2 8.800
RAZEM 8.800
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